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Flusso dell'olio

Aspirazione

Iniezione di Vapore
Scarico
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Circuito Refrigerante

Compressore HVAC
rivoluzionario 

Tecnologia ad iniezione di vapore
Il compressore scroll di nuova generazione è breve�ato
con tecnologia ad iniezione di vapore ad alte prestazioni.
Ha una capacità incrementata sino al 25% rispe�o ai
comuni compressori scroll, a parità di consumo ele�rico.

VRF CONDITIONING SOLUTION
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Migliore capacità di mantenimento del livello dell'olio

Uso efficiente dell'energia

Il nuovo compressore presenta una migliore affidabilità
grazie alla nuova capacità di mantenimento dell’olio, con una
riduzione della circolazione del 50%. La "coppa dell’olio" del
compressore previene il danneggiamento dei cuscine� dato
dalla non corre�a lubrificazione dei vari componen� interni 
in rotazione.

La riduzione delle perdite e dell’eccesso di compressione
ha permesso una riduzione del consumo di energia. 
L’adozione in aggiunta di uno scroll asimmetrico e valvole 
di rilascio breve�ate ha ulteriormente migliorato la resa.

Pressione (P)

Pd

Volume(V)

Ps

Valvova di
Controllo
Pressione

(Valvola rilascio)

Pressione in compressione > Pressione in scarico

Camera interna Pi=Ps
Aspirazione

Pi=Pressione in entrata Po=Pressione in uscita Ps=Pressione di aspirazione

Riduzione perdite di
aspirazione e fuoriuscite

Alta Efficienza

Camera esterna Po>Pi
Compressione

Eccesso di compressione
senza valvola di rilascio

Compressione perfe�a con valvola di rilascio

Compressione perfe�a con valvola di rilascio e scroll asimmetrico

Compressore convenzionale Refrigerante
Compresso

Circuito Refrigerante

riduzione del 10% in funzionamento con�nuo

Rapporto circolazione olio

Nuovo compressore Compressore convenzionale

Tempo

riduzione del 50% all’avvio



Separazione e
ritorno dell'olio

L’ accumulatore presenta una tecnologia di ritorno dell’olio con tubo microforato e filtro integrato, che non solo assicura il
corre�o bilanciamento dell'olio tra i compressori di un singolo modulo, ma è anche fondamentale nel bilanciarlo tra i vari
moduli aggiun�vi. Inoltre, il sistema u�lizza una funzione di ritorno dell’olio basata sulla frequenza di azionamento del
compressore e un tempo minimo di funzionamento. Il ritorno dell'olio richiede 60 secondi, e una volta terminata la
procedura, il compressore può ritornare alle condizioni preceden�. In inverno nella modalità riscaldamento, questa
operazione è ges�ta senza passare alla modalità di raffreddamento, garantendo un'elevata prestazione termica.

Ritorno dell'olio

Compressore

Separatore Olio

Accumulatore

Tubo Microforato

Separazione dell'olio

Nel secondo stadio di separazione, la minima quan�tà di olio
fuoriuscita dal compressore è tra�enuta da un separatore
d'olio a centrifuga di grande capacità ed elevata efficienza,
con un efficacia che supera il 99%.

Il primo stadio di separazione dell'olio si realizza tramite
l’efficiente stru�ura di separazione all'interno della camera
ad alta pressione del compressore. Solo una piccola parte
di olio fuoriesce dal compressore.

Primo Stadio Separazione Olio Secondo Stadio Separazione Olio
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Circuito Refrigerante

VRF CONDITIONING SOLUTION



Il tra�amento an�corrosione Hisense è perfe�o per località
mari�me e applicazioni in industrie chimiche. Tale
tra�amento offre comfort senza doverne sacrificare la
durata nel tempo riducendo i cos� di manutenzione. Oltre
allo scambiatore di calore, tu� i componen� presentano
tra�amen� efficien� e testa� secondo standard ISO, ASTM e
GB.

Tra�amento an�corrosione

1

2 3

4

5

6

7

Pannello Anteriore1

2

Quadro Ele�rico3

4

Griglia5

Motore del Ven�latore

6 Staffa del Motore 7 Rete di Protezione

Scambiatore di Calore

Acciaio zincato tra�ato con zirconio & primer epossidico allo zinco
100μm÷180μm + rives�mento al poliestere.

"Black fin" ale�a nera con resina epossidica & rives�mento idrofilico.

Acciaio zincato tra�ato con zirconio & poliestere puro 50μm÷120μm.

Rives�to con resina acrilica 10μm÷30μm Spessore rives�mento: 10μm÷30μm.

Le ale�e Hisense Black Fin sono rives�te con resina
epossidica che usa tecniche filmogene simili alle resine
acriliche tradizionali. La resina epossidica è 1.5 volte più 

Rivestimento idrofilico: resina acrilica

Leggera base laminata: lega di alluminio

Rivestimento ad alta resistenza corrosiva:
RESINA EPOSSIDICA

L’umidità facilita la ionizzazione dello zinco. Questo protegge le alette dalla corrosione.

Hi black fin

06

Hisense Black fin
(Opzionale per serie S, di serie per unità E+, L+, C+)

spessa della resina acrilica e le sue proprietà di resistenza
agli acidi, agli agen� alcalini e alla nebbia salina sono 3 volte
migliori della resina acrilica.
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Le unità Hisense HVAC sono testate ripetutamente in
condizioni estreme, come per esempio a temperature
esterne molto basse, interne molto elevate, pioggia o
sole, ecc. Grazie ai numerosi test effe�ua�, Hisense
assicura le migl iori  prestazioni possibi l i  anche a
condizioni clima�che estreme.

Resistenza a condizioni clima�che estreme

Hisense HVAC si prende cura dei problemi comuni, 
rela�vi al trasporto degli ar�coli tramite servizi logis�ci 
via strada e mare, dove le vibrazioni costan� durante la
spedizione potrebbero accelerare le condizioni di usura e
di conseguenza pregiudicare l'affidabilità dell'unità. Per
far fronte e superare tali problema�che, sono necessarie
rigorose valutazioni di laboratorio u�lizzando simulatori
di vibrazioni che imitano le reali condizioni di spedizione
fino a 6000 km di distanza su strada e su mare.

Affidabile e Resistente al trasporto

Sistema & Funzionalità

Severi test di affidabilità
e qualità

VRF CONDITIONING SOLUTION



Protezioni
ele�riche

Protezione del compressore

Protezione Surriscaldamento & Temperature opera�ve

Protezione
Alta-Bassa pressione
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I sistemi HVAC Hisense sono dota� di autoprotezione
mediante algoritmi che perme�ono di ado�are le
misure prote�ve necessarie, u�lizzando varie le�ure di 

Misure di autoprotezione

Quando si verifica une errore o un guasto, i codici di
anomalia lampeggiano e sono visibili tramite display a 7
segmen� sulla scheda principale; ciò è par�colarmente
u�le ad installatori e uten� per capire cosa avviene
durante l'esecuzione di un eventuale test. Oltre ai codici
di anomalia, lo stato opera�vo ed i parametri come lo
storico delle temperature, le pressioni, la frequenza del
compressore e altri, sono visibili sia sui pannelli di
controlli LCD remo�, sia sulle unità esterne. In tal modo
il servizio di manutenzione e la risoluzione di eventuali
anomalie sono notevolmente facilita�.

Autodiagnosi

Auto diagnosi,
Protezione & Controllo

sensori e parametri, tra i quali si trovano le protezioni
del compressore, le protezioni per temperature o per
pressioni del sistema e per condizioni ele�riche.

Sistema & Funzionalità
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Nelle combinazioni HVAC di capacità elevate con più
moduli, per evitare sovraccarichi di lavoro delle singole
unità, il funzionamento delle stesse viene bilanciato in
modo intelligente, al fine di prolungare la vita opera�va
dell'intero sistema.

Funzionamento rota�vo intelligente

Le unità esterne Hisense HVAC sono dotate di un sistema
standard di doppio backup per garan�re la tranquillità all’
utente anche a fronte di un guasto a un compressore o
unità del sistema modulare. I compressori e le unità
modulari rimanen� sopperiranno all’ eventuale mancanza
intensificando il loro intervento e garantendo un comfort
immutato con�nua�vo e senza interruzioni.

Doppia protezione di backup

Primo Backup (In caso di anomalia di un modulo singolo) Secondo Backup (quando un qualsiasi compressore è in anomalia)

Standby

Nota

Acceso Guasto

Legenda

Durante la richiesta di bassa capacità, l’unità con il
tempo opera�vo più basso, viene avviata per prima.

L'unità esterna memorizza le
ore di funzionamento cumula�ve
di ogni singolo modulo del
sistema, ogniqualvolta un'unità
esterna viene avviata.

Successivamente verrà avviata
come primo modulo, l’unità con
il tempo opera�vo intermedio.

Successivamente verrà avviata
come primo modulo, l’unità con
il tempo opera�vo intermedio.

1 2 3

12 313 2

Funzionamento rota�vo intelligente
& doppia protezione di backup

Sistema & Funzionalità

Per sistemi in combinazione mul�-modulo Nota Per unità con doppio compressore

VRF CONDITIONING SOLUTION



L'esteso intervallo delle condizioni opera�ve d'aria
esterna, perme�e un miglior potenziale applica�vo: in
modalità raffreddamento il funzionamento è garan�to

da -10°C a 52°C e in modalità riscaldamento da -25°C a
16.5°C.

Nota

Ampio intervallo
di funzionamento

I sensori di presenza neve da collegare ai conta� dedica�
dell'unità esterna, non sono forni� da Hisense.

Nota

Modalità riscaldamento

Modalità raffreddamento

-25~16.5°C è una temperatura a bulbo umido. Con temperature tra 48°C~52°C e -20°C~-25°C, il modulo può funzionare in modo non con�nuo.

0°C-10°C-20°C-30°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C

-25°C* ——— 16.5°C

-10°C ———— 52°C*
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Auto-protezione da
accumulo di neve

Nel caso di accumulo di neve sulle unità esterne,
Hisense perme�e di a�vare delle logiche di rimozione
della stessa per mantenere alta l'affidabilità dell'unità
esterna nonostante le difficili condizioni ambientali.
Hisense HVAC è compa�bile con sensori an�neve ed è 
in grado di rilevarne la sua presenza, a�vando per 
tempo i ven�latori, evitando l'accumulo e il possibile
conseguente malfunzionamento.

Sistema & Funzionalità
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Con�nuità
di servizio

Affidabilità

* Non sono necessarie Impostazioni preliminari.

Altre unità
interne
funzionano
normalmente

In manutenzione

Per mantenere il funzionamento con�nuo dell'intero
sistema quando si verifica un guasto, Hisense HVAC è in
grado di isolare l'unità dife�osa o senza alimentazione
ele�rica, mantenendo la con�nuità di funzionamento di
tu�e le altre. Il sistema è par�colarmente pra�co per gli 

hotel o gli uffici in cui più unità interne condividono lo
stesso impianto; nel caso di guasto o interruzione della
alimentazione ele�rica di un negozio, gli altri, facen�
parte dello stesso compendio, non ne rimarranno
influenza�.

VRF CONDITIONING SOLUTION
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Bacinella di scarico an�corrosione
Le bacinelle di drenaggio convenzionali in metallo sono
sogge�e a corrosione quando so�oposte ad una con�nua
esposizione all'umidità e all'aria, nonché alla produzione
di muffe e alghe. Le bacinelle di drenaggio condensa
integrate nell'unità interna Hisense HVAC sono realizzate 
in schiuma di polis�rene rives�ta in ABS che ne impedisce 
la corrosione e lo scarico completo del condensato senza
ristagni, prevenendo efficacemente la formazione di 
muffe e alghe. Tu�o ciò migliorando notevolmente l'isola-
mento termico e le proprietà an�-invecchiamento.

L'acqua, come risaputo, si può in filtrare ovunque in
presenza di fessure. Per questo, Hisense HVAC u�lizza
materiali sigillan� della miglior qualità per o�urare gli
spazi tra lo scambiatore di calore e la vasca di scarico,
prevenendo in maniera efficiente perdite di ogni �po.

Guarnizioni di alta qualità

Per facilitare l'ispezione della funzione di drenaggio, le
unità interne Hisense HVAC u�lizzano tubi trasparen�.
Questo facil ita le installazioni e la manutenzione,
assicurando che i rela�vi tubi siano sempre collega� in
modo sicuro, facilitando le ispezioni per evitare possibili
ingorghi.

Tubazione di scarico trasparente

Oltre a fornire unità di clima�zzazione affidabili, Hisense
HVAC si impegna ad assicurare un lungo ciclo di vita del
prodo�o. Pertanto, le nostre unità interne sono dotate di
interru�ori a galleggiante per il rilevamento di perdite
d'acqua. Quando la condensa raggiunge un certo livello,
un avviso di allerta viene visualizzato sui pannelli di
controllo LCD e al raggiungimento di una soglia di guardia,
il sistema si spegne automa�camente per evitare che
soffi� e tappe� vengano inumidi� a causa di intasamen�
nel sistema delle tubazioni di scarico o in caso si guas� la
pompa di scarico condensa.

Soluzione efficiente di
drenaggio condensa

Protezione perdita
di condensa

Affidabilità

Clima�zzatore senza Galleggiante Hisense HVAC

Normale

Allarme



EFFICIENZA
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Sbrinamento intelligente

Ven�lazione o�mizzata

Scambio termico efficiente

Controllo alta precisione
Capacità

SISTEMI VRF

UNITÀ INTERNE ACCESSORI E STRUMENTISISTEMI DI CONTROLLOUNITÀ ESTERNE
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Nei convenzionali sistemi senza so�oraffreddamento e 
ad uno step di so�oraffreddamento, si arriva ad un grado 
di so�oraffreddamento di 12,5°C. Con la tecnologia 
Hisense HVAC a doppio stadio di so�o-raffreddamento, si 
può raggiungere una temperatura fino a 27°C di 
so�oraffreddamento, migliorando la capacità di 
raffreddamento del sistema e spingendo il refrigerante 
oltre la sua temperatura di condensazione.

Scambiatore di Calore Efficiente

So�oraffreddamento
a doppio stadio 

Pressione-Entalpia Sotto-raffreddamento a doppio stadio

Primo stadio di
Sotto-raffreddamento

Capacità di Raffreddamento

Secondo stadio di
Sotto-raffreddamento

La capacità di Raffreddamento
è aumentata dalla estensione
del ciclo di Sotto-raffreddamento

Ciclo di sotto-raffreddamento a doppio stadio

Secondo stadio
sotto-raffreddamento Primo stadio

sotto-raffreddamento

VRF CONDITIONING SOLUTION

Nella creazione delle nuove ale�e si è assunto un nuovo design che assicura una migliore efficienza e uno
scambiatore di calore di maggior durata. Il nuovo design perme�e infa� di avere un numero maggiore di ale�e,
aumentando la superficie di scambio di calore del 22%.

Ultimo design

Precedente design

Capacità (kW)

Tempo (kW)

Ultimo design

Precedente design

Prestazioni in riscaldamento più stabili

35%

Nuovo design con
alette corrugate
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Man mano che il refrigerante fluisce nel sistema, c’è una
perdita di energia a causa dell'a�rito e di altri fa�ori
naturali. Specialmente nel cambio di fase del refrigerante,
il calore latente viene perso quando il gas diventa liquido. 

Tecnologia Convenzionale

Perché il circuito refrigerante da 2 in 1 ha maggiore efficienza?

Refrigerante - Gas Refrigerante - Liquido

Circuito Refrigerante Tradizionale

Stato misto
gas-liquido

St
at

o 
liq

ui
do

St
at

o 
ga

ss
os

o

Stato gassoso Stato liquido

Percorso del flusso refrigerante da 2 in 1

Stato gassoso Stato liquido

Refrigerante - Gas Refrigerante - Liquido

Circuito Refrigerante O�mizzato

La proporzione del refrigerante liquido nello 
scambiatore di calore aumenta migliorando 
l'efficienza del trasferimento del calore.

Stato misto
gas-liquido

St
at

o 
liq

ui
do

St
at

o 
ga

ss
os

o ←→

Velocità

Circuito 2 in 1: la velocità è mantenuta e lo stesso vale
per l’efficienza di scambio termico del refrigerante.

Stato gassoso Stato liquido Lunghezza
Circuito refrigerante convenzionale:
Lo scambio termico rallenta con la riduzione di velocità.
L’efficienza quindi diminuisce.

Per sfru�are a pieno la dissipazione del calore, il layout del
flusso di refrigerante viene deviato da 2 in 1. Il percorso
del flusso del refrigerante estende la capienza del
refrigerante liquido e ne migliora l'efficienza.

Scambiatore di Calore Efficiente

Circuito refrigerante
o�mizzato



Ba�eria di scambio termico estesa,
man�ene il fondo caldo

Scarico con�nuo
della condensa

Il problema dell'accumulo di brina in determina� periodi
dell'anno con par�colare condizioni di temperatura ed
umidità esterne, porta ad un decremento delle prestazioni
dei sistemi HVAC. Man mano che la brina si accumula sullo
scambiatore di calore dell'unità esterna, diventa necessaria 
la rimozione della stessa a�raverso il defrost. La modalità di
sbrinamento intelligente Hisense PTT, può determinare il
momento più idoneo per lo sbrinamento, risparmiando
energia rispe�o ai sistemi di sbrinamento tradizionali e
massimizzando il comfort o�male per gli uten�.

Sbrinamento �merizzato
Alto spreco di energia e con rido�o comfort interno

Tempo & Temperatura
Spreco di energia e possibiltà di sbrinamento in tempi erra�

Sbrinamento solo quando necessario
Alto risparmio energe�co e uso efficiente dell’energia
(basato anche sulla pressione di evaporazione effe�va)

Influenza
dell'accumulo
di Brina

Incremento accumulo di brina

Tecnologia T

Tecnologia TT

Tecnologia PTT

Ora del giorno
2:00 4:00 13:00 18:00 22:00

Per garan�re un'efficace rimozione della brina accumulata,
il circuito dello scambiatore di calore viene esteso verso
la parte inferiore per assicurare che il ghiaccio sciolto dalla
parte superiore non si solidifichi, raggiungendo facilmente
lo scarico della condensa, garantendo il drenaggio completo. 
Allo stesso tempo, il calore diminuisce la formazione di
brina e conseguentemente diminuisce la frequenza dei cicli di
sbrinamento.
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Modalità di
sbrinamento PTT

Sbrinamento Intelligente

PTT

Stru�ura inferiore
an�gelo

VRF CONDITIONING SOLUTION
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Sbrinamento Intelligente

Riscaldamento
con�nuo

La funzione di sbrinamento alternata tra le unità esterne consente di non interrompere il servizio di riscaldamento, 
riducendo il più possibile le flu�uazioni di temperatura negli ambien� interni, migliorando notevolmente il comfort.

Temperatura interna

Defrost alternato

Defrost simultaneo

In Defrost In DefrostIn Riscaldamento

In Riscaldamento In RiscaldamentoIn Riscaldamento

In Riscaldamento In Riscaldamento

Disponibile solo per unità Hi-Flexi S in combinazione

Tempo

Note

Tr

In DefrostIn Defrost



ll cuscine�o della ventola, che funziona da giunto tra la
ventola e i l motore, è appositamente tra�ato con
rives�mento an�corrosione. La ventola è realizzata in
materiale composito di fibra di vetro per resistere meglio
alla corrosione e pesa circa il 60% in meno rispe�o alle
ventole metalliche convenzionali. Le pale del ven�latore
sono proge�ate in maniera aerodinamica per ridurre lo 
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Ven�lazione o�mizzata

1

2

POMC（Posizione curvatura max）

curvatura

Spessore

linea curvatura
Bordo posteriore

corda

Bordo anteriore

（Max curvatura）
MC

A
lt

ez
za

Rotazione

curvatura
Corda

β2

β1

Asse di rotazione

Angolo di cale�amento

1

2

Ven�latore assiale aerodinamico
ad alta efficienza

VRF CONDITIONING SOLUTION

spreco di energia. Il risparmio di energia migliora le
prestazioni in portata e la pressione sta�ca u�le.
Integrando il motore DC Brushless, si migliora ancora di
più l'efficienza del sistema e si riducono le emissioni
sonore da parte della stru�ura della ventola.
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Controllo di alta precisione
della potenza erogata

Oltre ad un potente compressore di alta qualità, per
mantenere un funzionamento efficiente è importante
avere un controllo preciso dello stesso. L'azionamento a
velocità variabile DC con Onda Sinusoidale a 180° è un
modo comune per controllare i compressori HVAC, ma ciò
che dis�ngue Hisense HVAC è l'algoritmo di calcolo ado�ato 
sugli Inverter, dal nome "Hybrid Sensorless" che ha un tempo 

Ven�lazione o�mizzata

Condo�o di mandata

I ven�latori con motore ad inverter sono comunemente
usa� e mostrano un aumento dell'efficienza del 40%.
Hisense HVAC u�lizza il motore DC Brushless, in quanto
riduce ulteriormente il consumo di energia e le emissioni
sonore rispe�o ai normali motori ad Inverter.

Come un tunnel perfe�o, il condo�o di mandata del
ven�latore espelle una corrente d'aria più omogenea,
creando un'espulsione dell'aria più silenziosa.

Target

Tempo

Hisense HVAC HVAC Convenzionale

avvio funzionamento stabile

Target / Capacità Richiesta

spegnimento

di risposta del 50% più veloce rispe�o alle tecnologie 
convenzionali. Questo nuovo algoritmo ha inoltre
migliorato la stabilità e precisione del compressore del
52%, incrementando la precisione della capacità resa,
riducendo inu�li perdite di energia.

Controllo lineare della
velocità del ven�latore
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COMFORT

Immissione aria Smart

Distribuzione aria confortevole

Elevata Sileziosità

Aria immessa pulita

Controllo temperatura

Start-up rapido

SISTEMI VRF

22

UNITÀ INTERNE ACCESSORI E STRUMENTISISTEMI DI CONTROLLOUNITÀ ESTERNE
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Controllo Automa�co
Temperatura Refrigerante

Controllo temperatura

Mediante il controllo automa�co della temperatura del refrigerante (ART) il sistema è in grado di ada�are il target di 
evaporazione consentendo al contempo di incrementare l'efficienza energe�ca e il comfort negli ambien� raffresca� a 
seconda del carico termico effe�vamente richiesto.                       

Set limite
temperatura aria fredda

VRF CONDITIONING SOLUTION

Et=Eto+K

Et: temperatura evaporazione

Eto: temperatura evaporazione iniziale

△T: differenza di temperature aria in ingresso e valore impostato.

Caratteristiche:

1. Incremento efficienza energetica senza sacrificare
   il comfort.

2. ART è una funzione particolarmente utile durante
   il funzionamento a basso carico termico.

3. Il target di evaporazione può essere regolato tra
   2~11℃ (il range più ampio sul mercato).

4. Diminuzione della temperatura di evaporazione per un
raffreddamento più rapido.

5. Incremento della temperatura di evaporazione per
evitare di immettere aria troppo fredda in ambiente.

Eto

5

K

0

Et

T

T

TC
a

ri
co

 t
e

rm
ic

o

0 4

Grazie alla funzione che perme�e impostazione il valore limite dell'aria immessa tra 10~16°C è possibile evitare il disagio del 
flusso d'aria troppo freddo sulle persone.

Limite minimo di aria fredda: 10~16°C



Immissione aria Smart

Pannello flusso
d’aria 3D

Il pannello aria 3D è un accessorio opzionale per le unità
canalizzabili a bassa prevalenza. U�lizzando il pannello aria 3D 
di Hisense dall'aspe�o elegante, minimale e pulito, si evita di 
acquistare bocche�e convenzionali. Il pannello è dotato di un 
display a LED della temperatura e umidità, ed è perfe�o per le 
applicazioni alberghiere.
Ha poi varie impostazioni per il flusso d’aria, quali modalità 
normale, 3D e super distanza; l'aria fredda o calda fuoriesce 
dalle ampie ale�e orizzontali e ver�cali con 7 opzioni differen�.
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45°-45°

0°

60°

+10%
7 impostazioni
di angolazione

Avvio Rapido
90s

3D

Per fornire un comfort immediato nei giorni più freddi i
sistemi Hisense HVAC sono in gradi di raggiungere il 100% 
della capacità in soli 90 secondi dall'accensione. Inoltre, 
anche in condizioni clima�che estreme con temperature 
esterne che scendono fino a -15°C, i sistemi Hisense HVAC 
sono testa� per garan�re una temperatura di mandata 
dell'aria pari o superiore a 40°C in soli 7 minu�.

Tempo(min)0
10

20

30

40

5 10 15 20 25

Temperatura di immissione dell’aria (°C)

Hisense HVAC Convenzionale

Start-up rapido



Distribuzione aria confortevole

La definizione di comfort ha una diversa interpretazione tra
regioni e paesi differen�. Alcuni optano per l’aria fresca e
fredda per clima�zzare un locale evitando di inves�re gli
uten� con fas�diosi flussi d’aria dire�. Le nuove casse�e a
4 vie di Hisense HVAC, sono proge�ate con Microfori in 
ogni angolo del pannello e u�lizzano completamente l’area
dello stesso per rinfrescare l’ambiente in modo omogeneo
e variegato.
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I bambini potrebbero prendere il raffreddore

se l’aria fredda gli arriva dire�amenteComfort perfe�o!

Micro-fori e
modalità brezza

VRF CONDITIONING SOLUTION

I defle�ori delle casse�e a 4 vie hanno la possibilità di
essere a�va� con un controllo individuale, così da poter
scegliere il flusso d’aria dell'unità interna secondo i vari
bisogni e layout di installazione. Ogni defle�ore ha fino a 7
impostazioni di angolazione ed una inclinazione massima
di 64°. 64°

1

2

3

4

5
6

7

Controllo individuale
dei defle�ori
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Distribuzione aria confortevole

Il "Mo�on Sensor" fornisce un ambiente più confortevole
assicurando un funzionamento efficiente e il risparmio
energe�co dell'unità.
1) Grazie a tale sensore, l'unità interna si accende o si
spegne automa�camente alla presenza o meno di persone
nel locale.

Dall’acca�vante aspe�o, Hi-Mo�on non solo è in grado di
rendere un ambiente confortevole, ma anche di garan�re
un funzionamento energe�camente efficiente.
1) Quando non è presente nessuno nella stanza, l’unità
interna viene automa�camente spenta per garan�re il
risparmio energe�co.

Flusso Dire�o Flusso Indire�o Velocità Ven�latore Alta Auto on Auto offVelocità Ven�latore Bassa

7m

Colore bianco
elegante

Intelligente per risparmiare
energia

Ampio raggio di copertura
con precisione di rilevamento

Ins
tallazione a soffitto Ins

tallazione a parete

75°

No punto cieco

No punto cieco

Convenzionale
Convenzionale

Ampiezza fino a
30m3

Altezza
fino

a

2) La temperatura di set e la velocità del flusso d'aria
vengono regolate in base all'effe�va presenza umana. Per
la semplicità di installazione sia a parete che a soffi�o,
Hi-Mo�on si ada�a a qualsiasi �pologia di unità interna.

2)Il sensore è in grado di rilevare la posizione delle persone.
È quindi possibile, impostare la direzione del flusso d'aria,
per evitare di inves�re dire�amente i presen�.
3)Rilevando un cambio del numero di persone il sensore
interviene sulla temperatura impostata.

Hi-Mo�on

Mo�on
sensor
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La rumorosità è spesso una cara�eris�ca dolente di tu� gli
impian�. Le unità interne Hisense forniscono un ambiente
più silenzioso agli uten�, con un livello di pressione sonora
di soli 22 dB(A), che pareggia i livelli di rumore di biblio-
teche, auditorium e repar� ospedalieri dove sono richies�
livelli sonori inferiori a 25 dB(A).

In generale, le persone sono più sensibili al rumore duran-
te la no�e. Per assicurarsi un ambiente più silenzioso, è
possibile u�lizzare la funzione “Night Mode” di Hisense
per ridurre il livello di pressione sonora fino a 15 dB(A).
 

Elevata Silenziosità

Sussurro

20dB(A)

30dB(A)

40dB(A)

50dB(A)

21dB(A)

Funzionamento 30dB(A) Livello Rumore
Zero Impa�o sul Sonno

Biblioteca

Ufficio

Modello canalizzato
a soffi�o

8:00 16:00

8 Ore 10 Ore

00:0020:00 8:00

15dB(A)

 

 

VRF CONDITIONING SOLUTION

Massima silenziosità
delle unità interne

Night
mode
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Aria immessa pulita

Il controllo automa�co della
Deumidificazione, può essere
o�enuto u�lizzando il kit sensore 
di umidità (accessorio opzionale). 
L'intervallo di impostazione 
dell’umidità è definito tramite il 
pannello di controllo LCD dal 
35%÷90%.

Il Kit di immissione aria fresca è un accessorio opzionale
disponibile per le casse�e a 4 Vie (e 4 vie mini) per il 
rinnovo e immissione di aria fresca in ambiente. Con 
questo accessorio è facile collegare un canale di 
immissione di aria di rinnovo quando è richiesta aria 
fresca.

Sensore di
umidità (opzionale)

Immissione Aria Fresca
(opzionale)

Per migliorare la qualità dell’aria e la distribuzione d'aria
pura, le unità interne Hisense, sono compa�bili con la
tecnologia AirPure, uno speciale Ionizzatore che u�lizza
Nanotecnologie dal Giappone. L'accessorio generatore di
Anioni ha un ciclo di vita più lungo del 50% rispe�o ai
disposi�vi convenzionali, con una durata minima di
10.000 ore di generazione di anioni e rumorosità limitata.
AirPure eme�e 2 milioni di pcs/cm3 rimuovendo efficace-
mente odori, allergeni virali aerei e ba�eri. Mol� studi
concordano sull’effe�o posi�vo degli ioni nega�vi su
emozioni, salute e sulla pelle.

AirPure (opzionale)

Anti-Batterico e

Anti-Virus

Anti-muffaRimuove la

Formaldeide

Rimuove gli

Odori

Purificazione

dal PM2.5

Anti-allergeni

Scansiona il QR code 
per visualizzare il 
video di presentazi-
one del prodotto.

*Test su AVE-09HCFRL.

Note

Opzionale per cassette 4 vie, 4 vie mini e canalizzati.

Standard su unità a parete.

De = 70 mm



Intallazione Agevolata

Semplicità di
Configurazione & Manutenzione

Proge�azione Flessibile

SISTEMI VRF
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EFFICIENZA  COMFORTAFFIDABILITÀ FLESSIBILITÀ



FLESSIBILITÀ
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UNITÀ INTERNE ACCESSORI E STRUMENTISISTEMI DI CONTROLLOUNITÀ ESTERNE



31

Gli ingressi di input (conta� puli�) delle unità interne, 
sono predispos� per un’ampia gamma di applicazioni tra 
cui l’accensione o lo spegnimento a�raverso il conta�o 
remoto della key-card o del conta�o finestra e altri sensori 
o disposi�vi di controllo di terze par�.

La pressione sta�ca del ven�latore dell'unità esterna è
essenziale per determinare la corre�a espulsione dell'aria
e la distanza massima di collegamento dell'eventuale
canale con la griglia di espulsione esterna. La pressione
sta�ca dell'unità esterna Hisense HVAC raggiunge fino a 
110 Pa rispe�o ai tradizionali 80 Pa e consente un collega-
mento canalizzato più lungo, migliorando il flusso d’aria
quando vi è un'installazione con espulsione canalizzata da
interno.

Proge�azione Flessibile

Funzione Key-card：
Le unità interne si
accendono solo con
key-card presente.

Funzione conta�o
finestra:
Le unità interne si accendono
solo a finestre chiuse.

La maggiore pressione sta�ca del
ven�latore assicura un lancio maggiore
dell'aria di espulsione.

Pressione sta�ca rido�a

110Pa

VRF CONDITIONING SOLUTION

Input/Output
programmabili

Tecnologia ada�va della Pressione
Sta�ca del ven�latore

Funzione allarme an�ncendio e
an�fumo:
Per garan�re la sicurezza 
dell’utente il sistema HVAC viene 
spento automa�camente quando 
viene a�vato tale allarme.
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Proge�azione Flessibile

Le unità esterne Hisense HVAC hanno ora una capacità
maggiore per unità con modulo singolo. Lo spazio necessa-
rio per l'installazione è significa�vamente rido�o e questo
elimina anche la necessità di moduli di maggiore capacità.
Oltre al risparmio di spazio, anche il peso dell'unità è
rido�o, offrendo maggiore flessibilità di proge�azione e
installazione anche in spazi limita�.

La serie Hisense HVAC a recupero di calore offre una soluzione
defini�va per soddisfare la necessità di Riscaldamento
e Raffreddamento tramite varie �pologie di unità interne
HVAC, la fornitura di acqua calda sanitaria, il raffreddamento
e riscaldamento radiante a pavimento/parete/soffi�o
simultaneamente. Il sistema a recupero di calore è inoltre 

Soluzione energe�ca con
applicazione all-in-one

37.5% 50%

NewPrevious OggiIeriOggiIeri

Area Ingombro Peso

Acq. Calda San.
Pannello Solare

Caldaia a Gas

Riscaldatore Ausiliario

RaffrescamentoRiscaldamento

Riscaldamento a Pavimento

compa�bile con sistemi di riscaldamento ausiliari come
pannelli solari, riscaldatori ele�rici o caldaie a gas, in
modo da fornire energia aggiun�va al sistema in
condizioni e climi sfavorevoli. La serie a recupero calore è
ada�a ad esempio per installazioni residenziali, alberghiere,
in palestre e SPA.

Capacità maggiorata
e ingombro rido�o
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I collegamen� delle linee di comunicazione tra le unità
esterne e interne possono essere fonte di confusione,
sopra�u�o quando questo implica l’installazione di cavi
par�colarmente lunghi. Spesso ques� ul�mi vengono 

U.E. U.E.

1600
mm

1730
mm

750
mm

2000
mm

2100
mm

Unità interne di diversi sistemi sono collegate all’unità esterna errata. Un codice d’allarme si accende per avvisare gli
installatori dell’errore.

Con una stru�ura compa�a e leggera, la capacità massima del
singolo modulo esterno di Hisense HVAC può arrivare fino a 22
HP, facilitandone il trasporto e l’installazione. La dimensione
della singola unità esterna è ada�a al trasporto in ascensori
convenzionali, riducendo i cos� di trasferimento e sollevamen-
to, semplificando l’installazione.

collega� in modo errato, causando errori. Anche se il
collegamento del cablaggio di comunicazione H-NET di
Hisense HVAC è semplice da realizzare, il sistema prevede 
che l'unità esterna verifichi le connessioni e che avvisi 
quando queste non risul�no corre�e.

Installazione Agevolata
Compa�o
e leggero

Connessione Bus di comunicazione H-NET
semplice e senza errori

I test di funzionamento sono parte integrante del collaudo
e la messa in servizio del sistema HVAC. I sistemi Hisense
HVAC offrono possibilità di a�vare il Test di 
Funzionamento one-touch (ad un tocco) per facilitarne il 
collaudo. Il sistema di test one-touch può essere a�vato 
sia dalle unità interne che nelle unità esterne.

Test di funzionamento
One-Touch

VRF CONDITIONING SOLUTION
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Installazione Agevolata
Abbinamento intelligente
alle unità interne

In base alle differen� funzioni delle diverse unità interne, il
pannello di controllo LCD Hisense si auto ada�a in modo
intelligente. Ad esempio, se l'ale�a dell'aria dell'unità
interna può essere controllata in modalità indipendente, 

Connesso con Unità Canalizzata Connesso con Unità a Casse�a a 4 Vie

Regolazione automa�ca
prevalenza esterna

sarà disponibile il rela�vo pulsante sul pannello di 
controllo cablato. Al contrario, il pulsante o funzione sarà 
offuscato e non disponibile.

Le perdite di carico effe�ve del condo�o aeraulico spesso 
differiscono da quelle calcolate inizialmente, diminuendo 
eccessivamente la portata d'aria effe�va. La funzione di 
regolazione automa�ca della prevalenza esterna (ESP) può 

risolvere efficacemente questo problema. Alla prima 
messa in servizio, il sistema può selezionare 
automa�camente il valore ESP più appropriato in base alla 
resistenza effe�va del condo�o, tra 50Pa e 250Pa.

"VUP�SFHPMB[JPOF�CBTTBQSFWBMFO[B�FTUFSOB "VUP�SFHPMB[JPOF�BMUBQSFWBMFO[B�FTUFSOB
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Le nuove unità esterne sono dotate di una finestra di 
servizio sulla parte superiore del pannello di protezione 
del quadro ele�rico. Tale finestra facilita l'accesso al 
controllo dei parametri di funzionamento, evitando 
l’esposizione dire�a ai pun� di alta tensione del quadro 
ele�rico e rende la manutenzione più sicura. Il nuovo 
sistema perme�e di accedere inoltre ai micro-interru�ori 
di configurazione "dip-switch", micro pulsan� e display 
LED a 7 segmen�, per cui ogni operazione di impostazione 
eventualmente necessaria, è più sicura e agevolata.

Più esteso è il sistema maggiore è il numero di unità interne, 
quindi potenzialmente molto più complesso il loro indirizza-
mento. Hisense HVAC fornisce una funzione di indirizzamento 
automa�co, grazie al quale l'installazione e la messa in 
servizio risultano molto più rapide ed agevolate.

01

03

06

10 09 08 07

15 14 13 12 11

05 04

02

I sistemi Hisense HVAC sono in grado di riavviarsi 
automa�camente a seguito di impreviste interruzioni 
nella fornitura di energia ele�rica. Gli uten� possono 
scegliere se ripris�nare le unità interne allo stato 
precedente dell’interruzione o se riavviare  completamente
il sistema. Questa funzione è u�le  sopra�u�o nelle sale
macchine, come quelle riservate ai  gruppi di con�nuità
o ai locali CED o server.

Indirizzamento
automa�co

Semplicità di Configurazione & Manutenzione

Ges�one del sistema
sicura e agevolata

Riavvio
automa�co

VRF CONDITIONING SOLUTION
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I componen� meccanici del circuito frigorifero ed i compo-
nen� ele�rici & ele�ronici dell'unità esterna sono proget-
ta�, o�mizza� e posiziona� separatamente con accessi
indipenden� per una più funzionale manutenzione. La
componen�s�ca ele�rica ed ele�ronica è posizionata
sopra ai compressori e all'accumulatore di liquido per
preservare il baricentro del sistema e il conseguente

Componen�
Ele�rici&Ele�ronici

Componen�
Circuito Frigorifero

equilibrio sta�co, riducendo inoltre ogni rischio di innesco
di vibrazioni abnormi legate al funzionamento. Così facen-
do si massimizza inoltre la dissipazione di calore del
quadro ele�rico mantenendo la temperatura costante per
mezzo del flusso d’aria.

Semplicità di Configurazione & Manutenzione
Sezione Frigorifera & Ele�rica
con aperture indipenden�

Diagnosi del sistema
accurata ed intelligente

Hi-Checker è uno strumento di servizio molto avanzato per la diagnosi del sistema Hisense, che può fornire un facile accesso 

ai parametri di servizio. Lo stato operativo dettagliato e la cronologia degli errori recenti possono essere controllati e analizzati 

utilizzando tale strumento. Inoltre sarà possibile il monitoraggio e la diagnosi a distanza a la funzione scatola nera 

(registrazione dati su scheda SD).

Unità Interna Unità Interna Unità Interna

Rilevamento da PC

Unità Esterna

Hi-Checker



SISTEMI VRF
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Hi-FLEXi
Serie W

Hi-SMART
Serie

E+ L+ C+

Hi-FLEXi
Serie S

HP 3        4        5        6        8      10      12      14      16      18      20      22      24      26      28      30      32      34      36      38      40      42

EFFICIENZA  COMFORTAFFIDABILITÀ FLESSIBILITÀ



UNITÀ
ESTERNE
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44      46      48      50      52      54      56      58      60      62      64      66      68      70      72      74      76      78      80      82      84      86      88

UNITÀ INTERNE ACCESSORI E STRUMENTISISTEMI DI CONTROLLOUNITÀ ESTERNE
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Hi-FLEXi Serie S

Design eccellente per le unità VRF

Ampio range di funzionamento e precisione nel controllo della temperatura

Tecnologia ad iniezione di vapore di nuova generazione

La serie S può sfru�are appieno l'energia per fornire simultaneamente il raffreddamento e il
riscaldamento in modalità recupero di calore (sistema con installazione a 3 Tubi), o può essere
installata come normale sistema a pompa di calore (sistema con installazione a 2 Tubi). Inoltre, al
sistema HVAC di Hi-Flexi serie S è possibile collegare moduli idronici per il riscaldamento e/o
raffreddamento dell'acqua, che possono a loro volta, supportare sistemi di produzione di Acqua
Calda Sanitaria, di riscaldamento a pavimento, caloriferi e ven�lconve�ori, per offrire un ambiente
ancora più confortevole.

VRF CONDITIONING SOLUTION
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Installazione a 3 tubi a recupero di calore

Installazione a 2 tubi a pompa di calore

Hi-FLEXi Serie S

Nota：Il sistema a 3 tubi può essere u�lizzato con o senza "Distributore Gas". Questa immagine mostra solo il sistema senza "Distributore Gas"
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Hi-FLEXi Serie S

Ampio intervallo opera�vo

Il sistema si ada�a a vari ambien� e condizioni clima�che
grazie ad un ampio intervallo delle temperature di
funzionamento. In modalità riscaldamento il sistema può 

Riscaldamento

16.5˫

-25˫
15.5˫
-20˫

Raffrescamento

48˫ 52˫

-5˫
-10˫

Bulbo Umido Bulbo Secco

Sistemi convenzionali Hisense Serie S Sistemi convenzionali Hisense Serie S

Nota: In modalità riscaldamento, l'intervallo di temperatura a Bulbo Secco è
compreso tra -25 °C e 26°C.

operare a temperature decisamente basse, fino a -25°C. 
In modalità raffreddamento, per contro, il sistema può 
operare a temperature fino a 52°C.

ONON

ON ON

VIP

Hisense HVAC offre una modalità definita VIP, che dà
priorità ad una specifica unità interna del sistema,
assicurando che le esigenze di clima�zzazione siano
soddisfa�e con assoluta priorità.
Il sistema offre la possibilità di impostare fino ad un
massimo di 5 unità interne in modalità VIP. Questa
funzione è u�lissima nelle installazioni alberghiere, dove
ad esempio le unità di clima�zzazione di una suite
presidenziale, potrebbero fruire dell’impostazione VIP.

Modalità VIP

VRF CONDITIONING SOLUTION

NUOVO

NUOVO
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Hi-FLEXi Serie S

Grazie alla tecnologia di raffreddamento a 360°, l'unità
esterna Hi-FLEXi Serie S, protegge la scheda principale dal
calore eccessivo, rendendo il modulo Inverter e il quadro
ele�rico stabili ed efficien�.
Il nuovo dissipatore di calore integrato, aiuta a migliorare
l'affidabilità ele�rica dell'unità, specialmente quando si
trova a funzionare con temperature ambiente elevate.

Sistema di raffreddamento a 360°

La nuova valvola di espansione ele�ronica e l'ele�rovalvola sono più
precise nel controllo della temperatura della scheda PCB, impedendo
che la temperatura si alzi o si abbassi troppo, rendendone stabile il
funzionamento.

Nuovo Dissipatore
di CaloreTubaz. Refrigerante

Riscaldamento con�nuo durante lo sbrinamento

In inverno, i sistemi modulari VRF di Hisense, offrono riscaldamento 
con�nuo grazie allo sbrinamento alternato a rotazione.
Questo fornisce un ambiente interno più caldo e confortevole.

Curva di flu�uazione della temperatura interna

Temperatura
Interna

Tempo

Riscaldamento con�nuo

Convenzionale

Maggior tempo di sbrinamento

Minor tempo di sbrinamento

Man�ene temperatura
interna confortevole

Diminuzione temperatura
e comfort

Sbrinamento a
rotazione

Normale Riscaldamento

Nota：Disponibile solo per sistemi con moduli in combinazione.

L'unità HVAC che necessita lo
sbrinamento, va in modalità
sbrinamento, mentre l’altra

con�nua a riscaldare.

Le altre unità possono effe�uare
lo sbrinamento, mentre le

rimanen� riscaldano
normalmente.
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Sbrinamento con Modulo Idronico

La serie Hi-FLEXi S può ges�re lo sbrinamento per mezzo 
del Modulo Idronico ad acqua. Questa par�colare 
ges�one, concorre nel mantenere costante la 
temperatura ambiente interna, perme�endone il 
funzionamento o�male.

Ti (temperatura interna)

t

Rispe�o alla convenzionale valvola EEV 10RT controllata
con solo 480 Impulsi, la doppia Valvola EEV 20RT con 3000
Impulsi di controllo, riduce notevolmente la perdita di
pressione nel ciclo frigorifero e ne migliora le prestazioni.

Doppia Valvola 20RT EEV

480 3000

Portata del refrigerante

Step

10RT / 480 Impulsi

20RT / 3000 Impulsi

Prima

Attuale

Ampia flessibilità di proge�azione delle tubazioni

È possibile proge�are il sistema HVAC con lunghezze delle
tubazioni molto elevate e con dislivelli tra unità interne ed
unità esterna fino a 90 m.

*Per applicazioni speciali è possibile arrivare a 90m, per de�agli conta�are ufficio
tecnico Hisense HVAC
**Per applicazioni speciali è possibile arrivare a 30m, per de�agli conta�are ufficio
tecnico Hisense HVAC

Unità Esterne

Unità
Interne

Tubazione

Massimo dislivello tra le unità interne: 15m**

Massima distanza tra la prima diramazione a Y e l’unità interna più
lontana: 90m

Lunghezza massima tra le tubazioni delle unità esterne: 10 metri

Massimo dislivello tra unità interne ed unità esterne:
quando l’unità esterna è più in alto: 50m*
quando l’unità esterna è più in basso: 40m*

Massima distanza tra unità esterna ed unità interna: 190 metri
Lunghezza totale delle Tubazioni: 1000 metri

Hi-FLEXi Serie S

VRF CONDITIONING SOLUTION
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Connessione flessibile
del Modulo Idronico

Il Modulo Idronico può essere installato sia con sistemi a 2
tubi che con sistemi a 3 tubi per garan�re la fornitura di
acqua calda o refrigerata.

Elevato coefficiente di
combinazione tra U.E. e U.I.

La serie Hi-FLEXi S può ges�re coefficiente di
combinazione tra U.E e U.I. dal 50% al 150% (200%)

Nota: Se alcune installazioni dovessero richiedere un coefficiente di
combinazione pari a 200%, si prega di conta�are i tecnici Hisense HVAC.

Modalità risparmio energe�co

A�vando la modalità risparmio energe�co, il sistema
regola la capacità da trasferire in ambiente sulla base dei
requisi� richies� di assorbimento ele�ri co.                                   

Efficienza migliorata all’interno del range impostato.

Impostazione di Potenza

Quando il valore del consumo di energia supera
l'intervallo impostato, lo stesso sarà limitato

Consumo di
Energia "Normale"

 

Consumo di Energia in
Modalità "Risparmio"

Stanza 1 Stanza 2 Stanza 3 Stanza 4

Tale modalità perme�e la ges�one equilibrata tra comfort e
risparmio energe�co, soddisfacendo nel contempo la
domanda di energia per l’opera�vità quo�diana.

Hi-FLEXi Serie S

Stanza 1 Stanza 2 Stanza 3 Stanza 4



VRF CONDITIONING SOLUTION

Hi-FLEXi Serie S

Fornisce la soluzione migliore per le tue esigenze. Collegando i Switch Box, puoi 
realizzare un sistema perfe�o per integrare unità interne, moduli idronici e UTA.

��3BSFTDBNFOUP

��"DRVB�'SFEEB

RECUPERO DI CALORE
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Hi-FLEXi Serie S
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Esempio Tipo

Hi-FLEXi Serie S

Raffrescamento e riscaldamento simultaneo

Installazione flessibile con
semplice connessione al Box
distributore di Gas

Riscaldamento Radiante a Pavimento

Connessione UTA

VRF CONDITIONING SOLUTION
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EstateInverno

Hi-FLEXi Serie S

Acqua Calda
Sanitaria

Raffrescamento Radiante a Soffi�o
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VRF CONDITIONING SOLUTION

Hi-FLEXi Serie S

Specifiche delle unità esterne

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

HP 8 10 12 14 16 18
kBtu/h 76 96 114 136 154 171

AVWT-76FKFSHA AVWT-96FKFSHA AVWT-114FKFSHAAVWT-136FKFSHA AVWT-154FKFSHA AVWT-170FKFSHA
AVWT-76FKFSHA AVWT-96FKFSHA AVWT-114FKFSHAAVWT-136FKFSHA AVWT-154FKFSHA AVWT-170FKFSHA

Capacità (nom) kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0
Assorbimento (nom) kW 4,77 6,67 7,25 8,70 11,22 12,69
EER - 4,70 4,20 4,62 4,60 4,01 3,94 
SEER - 8,67 7,83 8,56 8,36 7,98 8,03
Capacità (max/nom) kW 25.0 / 22.4 31.5 / 28.0 37.5 / 33.5 45.0 / 40.0 50.0 / 45.0 56.0 / 50.0
Assorbimento (max/nom) kW 4.88 / 4.06 6.29 / 5.18 7.50 / 6.20 9.55 / 8.16 11.88 / 10.23 13.97 / 11.88
COP - 5.12 / 5.52 5.01 / 5.41 5.00 / 5.40 4.71 / 4.90 4.21 / 4.40 4.01 / 4.21
SCOP - 4,12 4,21 4,25 3,83 3,83 4,10
Efficienza raffrescamento ηs,c % 344 310 339 331 316 318 
Efficienza riscaldamento  ηs,h % 162 165 167 150 150 161 

dB(A) 59 60 62 62 62 62
mm 1730x950x750 1730x950x750 1730x1210x750 1730x1210x750 1730x1350x750 1730x1350x750
mm 1930x1015x790 1930x1015x790 1930x1275x790 1930x1275x790 1930x1420x790 1930x1420x790
kg 246 247 290 349 369 377 
kg 266 267 312 371 393 401 

Quantità - 1 1 2 2 2 2
Portata aria m3/min 183 183 200 200 267 296
Prevalenza utile Pa 110 110 110 110 110 110
Tipo -
Quantità - 1 1 1 2 2 2

kg 6,0 6,0 8,8 9,2 9,8 10,6
- 12,5 12,5 18,4 19,2 20,5 22,1

Gas alta/bassa press. mm (") Φ15.88 (5/8) Φ19.05 (3/4) Φ22.2 (7/8) Φ22.2 (7/8) Φ22.2 (7/8) Φ22.2 (7/8)
Gas bassa press. mm (") Φ19.05 (3/4) Φ22.2 (7/8) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1) Φ28.6 (1 1/8) Φ28.6 (1 1/8)
Liquido mm (") Φ9.53 (3/8) Φ9.53 (3/8) Φ12.7 (1/2) Φ12.7 (1/2) Φ12.7 (1/2) Φ15.88 (5/8)
Gas mm (") Φ19.05 (3/4) Φ22.2 (7/8) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1) Φ28.6 (1 1/8) Φ28.6 (1 1/8)
Liquido mm (") Φ9.53 (3/8) Φ9.53 (3/8) Φ12.7 (1/2) Φ12.7 (1/2) Φ12.7 (1/2) Φ15.88 (5/8)
Nr. UI raccomandato (max) - 8 (13) 13 (16) 10 (19) 16 (23) 16 (26) 16 (29)
Rapporto cap. UI/UE (max)* %
Distanza massima UI da UE m
Distanza max UI da prima derivaz. (max)* m
Lunghezza totale tubazione m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in alto) m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs
Riscaldamento °Cbu

Dimensioni imballo (AxLxP)

Combinazione UE
Alimentazione elettrica AC 3Φ,380-415V/50/60Hz

Hi-FLEXi Serie S

Modello

Raffrescamento

Riscaldamento

Efficienza 
energetica 
stagionale
Livello pressione sonora
Dimensioni esterne (AxLxP)

Peso netto
Peso lordo

Ventilatore

Compressore
Scroll con iniezione di vapore

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)

Tubazioni
sistema a 
Recupero di 
Calore
Tubazioni
sistema in 
Pompa di Calore

UI collegabili
50~150 (200)*

Tonnellate di CO2 equivalenti

50
1000

40 (90)*

Limiti impianto

165

-25~16.5

Limiti
temperatura 
aria esterna

19~27
30
40

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
*Consultare il manuale tecnico o conta�are l'ufficio Hisense
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Hi-FLEXi Serie S

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
*Consultare il manuale tecnico o conta�are l'ufficio Hisense

HP 20 22 24 26 28
kBtu/h 191 210 229 251 273

AVWT-190FKFSHA AVWT-212FKFSHA AVWT-228FKFSHA AVWT-250FKFSHA AVWT-272FKFSHA

AVWT-190FKFSHA AVWT-212FKFSHA AVWT-114FKFSHA
AVWT-114FKFSHA

AVWT-114FKFSHA
AVWT-136FKFSHA

AVWT-136FKFSHA
AVWT-136FKFSHA

Capacità (nom) kW 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0
Assorbimento (nom) kW 14,36 16,62 14,50 15,95 17,39
EER - 3,90 3,70 4,62 4,61 4,60
SEER - 7,72 7,55 - - -
Capacità (max/nom) kW 63.0 / 56.0 69.0 / 61.5 75.0 / 67.0 82.5 / 73.5 90.0 / 80.0
Assorbimento (max/nom) kW 15.75 / 13.40 18.11 / 15.73 15.00 / 12.41 17.04 / 14.33 19.11 / 16.33
COP - 4.00 / 4.18 3.81 / 3.91 5.00 / 5.40 4.84 / 5.13 4.71 / 4.90
SCOP - 4,08 4,03 - - -
Efficienza raffrescamento ηs,c % 306 299 - - -
Efficienza riscaldamento  ηs,h % 160 158 - - -

dB(A) 63 64 65 65 65

mm 1730x1600x750 1730x1600x750 1730x(1210+1210)
x750

1730x(1210+1210)
x750

1730x(1210+1210)
x750

mm 1930x1665x790 1930x1665x790 1930x(1275+1275)
x790

1930x(1275+1275)
x790

1930x(1275+1275)
x790

kg 400 401 580 639 698
kg 426 427 624 683 742

Quantità - 2 2 4 4 4
Portata aria m3/min 350 350 400 400 400
Prevalenza utile Pa 110 110 110 110 110
Tipo -
Quantità - 2 2 2 3 4

kg 11,5 11,5 17,6 18,0 18,4
- 24,0 24,0 36,7 37,6 38,4

Gas alta/bassa press. mm (") Φ22.2 (7/8) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1) Φ28.6 (1 1/8)
Gas bassa press. mm (") Φ28.6 (1 1/8) Φ28.6 (1 1/8) Φ28.6 (1 1/8) Φ31.75 (1 1/4) Φ31.75 (1 1/4)
Liquido mm (") Φ15.88 (5/8) Φ15.88 (5/8) Φ15.88 (5/8) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4)
Gas mm (") Φ28.6 (1 1/8) Φ28.6 (1 1/8) Φ28.6 (1 1/8) Φ31.75 (1 1/4) Φ31.75 (1 1/4)
Liquido mm (") Φ15.88 (5/8) Φ15.88 (5/8) Φ15.88 (5/8) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4)
Nr. UI raccomandato (max) - 18 (33) 26 (40) 26 (43) 32 (47) 32 (50)
Rapporto cap. UI/UE (max)* %
Distanza massima UI da UE m
Distanza max UI da prima derivaz. (max)* m
Lunghezza totale tubazione m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in alto) m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs
Riscaldamento °Cbu

Tubazioni
sistema a 
Recupero
di Calore
Tubazioni
sistema in 
Pompa di Calore

AC 3Φ,380-415V/50/60Hz

Tonnellate di CO2 equivalenti

Scroll con iniezione di vapore

Dimensioni imballo (AxLxP)

Riscaldamento

Efficienza
energetica 
stagionale
Livello pressione sonora

Dimensioni esterne (AxLxP)

Peso netto
Peso lordo

Ventilatore

Compressore

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)

Combinazione UE

Alimentazione elettrica

Hi-FLEXi Serie S

Modello

Raffrescamento

UI collegabili

50
1000

40 (90)*

Limiti impianto

165
50~150 (200)*

-25~16.5
Limiti
temperatura aria 
esterna

-10~52
30
40
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Hi-FLEXi Serie S

Specifiche delle unità esterne

VRF CONDITIONING SOLUTION

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
*Consultare il manuale tecnico o conta�are l'ufficio Hisense

HP 30 32 34 36 38
kBtu/h 290 307 324 341 362

AVWT-290FKFSHA AVWT-308FKFSHA AVWT-324FKFSHA AVWT-340FKFSHA AVWT-360FKFSHA

AVWT-136FKFSHA
AVWT-154FKFSHA

AVWT-154FKFSHA
AVWT-154FKFSHA

AVWT-154FKFSHA
AVWT-170FKFSHA

AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA

AVWT-170FKFSHA
AVWT-190FKFSHA

Capacità (nom) kW 85,0 90,0 95,0 100,0 106,0
Assorbimento (nom) kW 19,83 22,44 23,91 25,38 27,05
EER - 4,29 4,01 3,97 3,94 3,92
Capacità (max/nom) kW 95.0 / 85.0 100.0 / 90.0 106.0 / 95.0 112.0 / 100.0 119.0 / 106.0
Assorbimento (max/nom) kW 21.37 / 18.34 23.75 / 20.45 25.82 / 22.09 27.93 / 23.75 29.71 / 25.27
COP - 4.45 / 4.63 4.21 / 4.40 4.11 / 4.30 4.01 / 4.21 4.01 / 4.19

dB(A) 65 65 65 65 66

mm 1730x(1210+
1350)x750

1730x(1350+
1350)x750

1730x(1350+
1350)x750

1730x(1350+
1350)x750

1730x(1350+
1600)x750

mm 1930x(1275+
1420)x790

1930x(1420+
1420)x790

1930x(1420+
1420)x790

1930x(1420+
1420)x790

1930x(1420+
1665)x790

kg 718 738 746 754 777
kg 764 786 794 802 827

Quantità - 4 4 4 4 4
Portata aria m3/min 467 534 563 592 646
Prevalenza utile Pa 110 110 110 110 110
Tipo -
Quantità - 4 4 4 4 4

kg 19,0 19,6 20,4 21,2 22,1
- 39,7 40,9 42,6 44,3 46,1

Gas alta/bassa press. mm (") Φ28.6 (1 1/8) Φ28.6 (1 1/8) Φ28.6 (1 1/8) Φ28.6 (1 1/8) Φ31.75 (1 1/4)
Gas bassa press. mm (") Φ31.75 (1 1/4) Φ31.75 (1 1/4) Φ31.75 (1 1/4) Φ38.1 Φ38.1 (1 1/4)

Liquido mm (") Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4)

Gas mm (") Φ31.75 (1 1/4) Φ31.75 (1 1/4) Φ31.75 (1 1/4) Φ38.1 Φ38.1 (1 1/4)

Liquido mm (") Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4)

Nr. UI raccomandato (max) - 32 (53) 32 (56) 32 (59) 38 (64) 38 (64)
Rapporto cap. UI/UE (max)* %
Distanza massima UI da UE m
Distanza max UI da prima derivaz. (max)* m
Lunghezza totale tubazione m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in alto) m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs

Riscaldamento °Cbu

Hi-FLEXi Serie S

Modello

AC 3Φ,380-415V/50/60Hz

Livello pressione sonora

Dimensioni esterne (AxLxP)

Raffrescamento

Riscaldamento

Limiti 
temperatura 
aria esterna

-10~52

-25~16.5

Combinazione UE

Alimentazione elettrica

Dimensioni imballo (AxLxP)

Peso netto
Peso lordo

Ventilatore

Compressore Scroll con iniezione di vapore

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)
Tonnellate di CO2 equivalenti
Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Calore

50~150 (200)*

1000

Tubazioni 
sistema in 
Pompa di 
Calore

UI collegabili

Limiti 
impianto

40
30

165
40 (90)*

50
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Hi-FLEXi Serie S

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
*Consultare il manuale tecnico o conta�are l'ufficio Hisense

HP 40 42 44 46 48
kBtu/h 382 401 420 444 461

AVWT-380FKFSHA AVWT-402FKFSHA AVWT-424FKFSHA AVWT-444FKFSHA AVWT-462FKFSHA

AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA

AVWT-190FKFSHA
AVWT-212FKFSHA

AVWT-212FKFSHA
AVWT-212FKFSHA

AVWT-136FKFSHA
AVWT-154FKFSHA
AVWT-154FKFSHA

AVWT-154FKFSHA
AVWT-154FKFSHA
AVWT-154FKFSHA

Capacità (nom) kW 112,0 117,5 123,0 130,0 135,0
Assorbimento (nom) kW 28,72 30,97 33,24 31,02 33,67
EER - 3,90 3,79 3,70 4,19 4,01
Capacità (max/nom) kW 126.0 / 112.0 132.0 / 117.5 138.0 / 123.0 145.0 / 130.0 150.0 / 135.0
Assorbimento (max/nom) kW 31.50 / 26.79 33.85 / 29.10 36.22 / 31.46 33.23 / 28.55 35.63 / 30.68
COP - 4.00 / 4.18 3.90 / 4.04 3.81 / 3.91 4.36 / 4.55 4.21 / 4.40

dB(A) 66 67 67 67 67

mm 1730x(1600+1600)
x750

1730x(1600+1600)
x750

1730x(1600+1600)
x750

1730x(1210+1350
+1350)x750

1730x(1350+1350
+1350)x750

mm 1930x(1665+1665)
x790

1930x(1665+1665)
x790

1930x(1665+1665)
x790

1930x(1275+1420
+1420)x790

1930x(1420+1420
+1420)x790

kg 801 801 802 1087 1107
kg 852 853 854 1158 1179

Quantità - 4 4 4 6 6
Portata aria m3/min 700 700 700 734 801
Prevalenza utile Pa 110 110 110 110 110
Tipo -
Quantità - 4 4 4 6 6

kg 23,0 23,0 23,0 28,8 29,4
- 48,0 48,0 48,0 60,1 61,4

Gas alta/bassa press. mm (") Φ31.75 (1 1/4) Φ31.75 (1 1/4) Φ31.75 (1 1/4) Φ31.75 (1 1/4) Φ31.75 (1 1/4)
Gas bassa press. mm (") Φ38.1 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4)

Liquido mm (") Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4)

Gas mm (") Φ38.1 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4)

Liquido mm (") Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4)

Nr. UI raccomandato (max) - 38 (64) 38 (64) 38 (64) 38 (64) 38 (64)
Rapporto cap. UI/UE (max)* %
Distanza massima UI da UE m
Distanza max UI da prima derivaz. (max)* m
Lunghezza totale tubazione m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in alto) m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs

Riscaldamento °Cbu

Tubazioni 
sistema in 
Pompa di 
Calore

UI collegabili

Limiti 
impianto 50

40
30

1000
40 (90)*

165
50~150 (200)*

Compressore Scroll con iniezione di vapore

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)
Tonnellate di CO2 equivalenti
Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Calore

Limiti 
temperatura 
aria esterna

-10~52

-25~16.5

AC 3Φ,380-415V/50/60Hz

Hi-FLEXi Serie S

Modello

Combinazione UE

Alimentazione elettrica

Raffrescamento

Riscaldamento

Livello pressione sonora

Dimensioni esterne (AxLxP)

Dimensioni imballo (AxLxP)

Peso netto
Peso lordo

Ventilatore
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Hi-FLEXi Serie S

Specifiche delle unità esterne

VRF CONDITIONING SOLUTION

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
*Consultare il manuale tecnico o conta�are l'ufficio Hisense

HP 50 52 54 56
kBtu/h 478 495 512 532

AVWT-478FKFSHA AVWT-494FKFSHA AVWT-510FKFSHA AVWT-530FKFSHA

AVWT-154FKFSHA
AVWT-154FKFSHA
AVWT-170FKFSHA

AVWT-154FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA

AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA

AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-190FKFSHA

Capacità (nom) kW 140,0 145,0 150,0 156,0
Assorbimento (nom) kW 35,13 36,60 38,07 39,74
EER - 3,99 3,96 3,94 3,93
Capacità (max/nom) kW 156.0 / 140.0 162.0 / 145.0 168.0 / 150.0 175.0 / 156.0
Assorbimento (max/nom) kW 37.69 / 32.31 39.78 / 33.96 41.90 / 35.63 43.68 / 37.15
COP - 4.14 / 4.33 4.07 / 4.27 4.01 / 4.21 4.01 / 4.20

dB(A) 67 67 67 67

mm 1730x(1350+1350+
1350)x750

1730x(1350+1350+
1350)x750

1730x(1350+1350+
1350)x750

1730x(1350+1350+
1600)x750

mm 1930x(1420+1420+
1420)x790

1930x(1420+1420+
1420)x790

1930x(1420+1420+
1420)x790

1930x(1420+1420+
1665)x790

kg 1115 1123 1131 1154
kg 1187 1195 1203 1228

Quantità - 6 6 6 6
Portata aria m3/min 830 859 888 942
Prevalenza utile Pa 110 110 110 110
Tipo -
Quantità - 6 6 6 6

kg 30,2 31,0 31,8 32,7
- 63,1 64,7 66,4 68,3

Gas alta/bassa press. mm (") Φ31.75 (1 1/4) Φ31.75 (1 1/4) Φ31.75 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4)
Gas bassa press. mm (") Φ38.1 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4) Φ41.3 (1 5/8)

Liquido mm (") Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ22.2 (7/8)

Gas mm (") Φ38.1 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4) Φ38.1 (1 1/4) Φ41.3 (1 5/8)

Liquido mm (") Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ19.05 (3/4) Φ22.2 (7/8)

Nr. UI raccomandato (max) - 38 (64) 38 (64) 38 (64) 38 (64)
Rapporto cap. UI/UE (max)* %
Distanza massima UI da UE m
Distanza max UI da prima derivaz. (max)* m
Lunghezza totale tubazione m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in alto) m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs

Riscaldamento °Cbu

-10~52
30
40
50

Limiti 
temperatura 
aria esterna -25~16.5

1000
40 (90)*

165
50~150 (200)*

Limiti 
impianto

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)
Tonnellate di CO2 equivalenti

Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Calore

Tubazioni 
sistema in 
Pompa di 
Calore

UI collegabili

Scroll con iniezione di vapore

Dimensioni esterne (AxLxP)

Dimensioni imballo (AxLxP)

Peso netto
Peso lordo

Ventilatore

Compressore

AC 3Φ,380-415V/50/60Hz

Raffrescamento

Riscaldamento

Livello pressione sonora

Hi-FLEXi Serie S

Modello

Combinazione UE

Alimentazione elettrica
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Hi-FLEXi Serie S 

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
*Consultare il manuale tecnico o conta�are l'ufficio Hisense

HP 58 60 62 64
kBtu/h 553 573 592 611

AVWT-550FKFSHA AVWT-570FKFSHA AVWT-592FKFSHA AVWT-614FKFSHA

AVWT-170FKFSHA
AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA

AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA

AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA
AVWT-212FKFSHA

AVWT-190FKFSHA
AVWT-212FKFSHA
AVWT-212FKFSHA

Capacità (nom) kW 162,0 168,0 173,5 179,0
Assorbimento (nom) kW 41,41 43,08 45,32 47,58
EER - 3,91 3,90 3,83 3,76
Capacità (max/nom) kW 182.0 / 162.0 189.0 / 168.0 195.0 / 173.5 201.0 / 179.0
Assorbimento (max/nom) kW 45.46 / 38.67 47.25 / 40.19 49.59 / 42.49 51.95 / 44.82
COP - 4.00 / 4.19 4.00 / 4.18 3.93 / 4.08 3.87 / 3.99

dB(A) 67 68 68 68

mm 1730x(1350+1600+
1600)x750

1730x(1600+1600+
1600)x750

1730x(1600+1600+
1600)x750

1730x(1600+1600+
1600)x750

mm 1930x(1420+1665+
1665)x790

1930x(1665+1665+
1665)x790

1930x(1665+1665+
1665)x790

1930x(1665+1665+
1665)x790

kg 1178 1201 1202 1202
kg 1253 1278 1279 1280

Quantità - 6 6 6 6
Portata aria m3/min 996 1050 1050 1050
Prevalenza utile Pa 110 110 110 110
Tipo -
Quantità - 6 6 6 6

kg 33,6 34,5 34,5 34,5
- 70,2 72,0 72,0 72,0

Gas alta/bassa press. mm (") Φ41.3 (1 1/5) Φ41.3 (1 1/5) Φ41.3 (1 1/5) Φ41.3 (1 1/5)
Gas bassa press. mm (") Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4)

Liquido mm (") Φ22.2 (7/8) Φ22.2 (7/8) Φ22.2 (7/8) Φ22.2 (7/8)

Gas mm (") Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4)

Liquido mm (") Φ22.2 (7/8) Φ22.2 (7/8) Φ22.2 (7/8) Φ22.2 (7/8)

Nr. UI raccomandato (max) - 38 (64) 38 (64) 38 (64) 38 (64)
Rapporto cap. UI/UE (max)* %
Distanza massima UI da UE m
Distanza max UI da prima derivaz. (max)* m
Lunghezza totale tubazione m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in alto) m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs

Riscaldamento °Cbu

-10~52
30
40
50

Limiti 
temperatura 
aria esterna -25~16.5

1000

165
40 (90)*

50~150 (200)*

Limiti 
impianto

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)
Tonnellate di CO2 equivalenti
Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Calore
Tubazioni 
sistema in 
Pompa di 
Calore

UI collegabili

Ventilatore

Compressore Scroll con iniezione di vapore

Livello pressione sonora

Dimensioni esterne (AxLxP)

Dimensioni imballo (AxLxP)

Peso netto
Peso lordo

AC 3Φ,380-415V/50/60Hz

Raffrescamento

Riscaldamento

Hi-FLEXi Serie S

Modello

Combinazione UE

Alimentazione elettrica
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Hi-FLEXi Serie S

Specifiche delle unità esterne

VRF CONDITIONING SOLUTION

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
*Consultare il manuale tecnico o conta�are l'ufficio Hisense

HP 66 68 70
kBtu/h 630 648 665

AVWT-636FKFSHA AVWT-648FKFSHA AVWT-664FKFSHA

AVWT-212FKFSHA
AVWT-212FKFSHA
AVWT-212FKFSHA

AVWT-154FKFSHA
AVWT-154FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA

AVWT-154FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA

Capacità (nom) kW 184,5 190,0 195,0
Assorbimento (nom) kW 49,86 47,82 49,29
EER - 3,70 3,97 3,96
Capacità (max/nom) kW 207.0 / 184.5 212.0 / 190.0 218.0 / 195.0
Assorbimento (max/nom) kW 54.33 / 47.19 51.64 / 44.18 53.74 / 45.84
COP - 3.81 / 3.91 4.11 / 4.30 4.06 / 4.25

dB(A) 69 69 69

mm 1730x(1600+1600+1600)x750 1730x(1350+1350+1350+1350)
x750

1730x(1350+1350+1350+1350)
x750

mm 1930x(1665+1665+1665)x790 1930x(1420+1420+1420+1420)
x790

1930x(1420+1420+1420+1420)
x790

kg 1203 1492 1500
kg 1281 1588 1596

Quantità - 6 8 8
Portata aria m3/min 1050 1126 1155
Prevalenza utile Pa 110 110 110
Tipo -
Quantità - 6 8 8

kg 34,5 40,8 41,6
- 72,0 85,2 86,9

Gas alta/bassa press. mm (") Φ41.3 (1 1/5) Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4)
Gas bassa press. mm (") Φ44.5 (1 3/4) Φ50.8 (2) Φ50.8 (2)
Liquido mm (") Φ22.2 (7/8) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1)
Gas mm (") Φ44.5 (1 3/4) Φ50.8 (2) Φ50.8 (2)

Liquido mm (") Φ22.2 (7/8) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1)

Nr. UI raccomandato (max) - 38 (64) 38 (64) 38 (64)
Rapporto cap. UI/UE (max)* %
Distanza massima UI da UE m
Distanza max UI da prima derivaz. (max)* m
Lunghezza totale tubazione m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in alto) m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs

Riscaldamento °Cbu

Limiti 
temperatura 
aria esterna -25~16.5

-10~52

40
30

1000
50

40 (90)*

50~150 (200)*
165

Tonnellate di CO2 equivalenti
Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Tubazioni 
sistema in 
Pompa di 
Calore

UI collegabili

Limiti 
impianto

Scroll con iniezione di vapore

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)

Dimensioni esterne (AxLxP)

Dimensioni imballo (AxLxP)

Peso netto
Peso lordo

Ventilatore

Compressore

AC 3Φ,380-415V/50/60Hz

Hi-FLEXi Serie S

Raffrescamento

Riscaldamento

Livello pressione sonora

Modello

Combinazione UE

Alimentazione elettrica
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Hi-FLEXi Serie S

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
*Consultare il manuale tecnico o conta�are l'ufficio Hisense

HP 72 74 76
kBtu/h 682 703 723

AVWT-680FKFSHA AVWT-700FKFSHA AVWT-720FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA

AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-190FKFSHA

AVWT-170FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA

Capacità (nom) kW 200,0 206,0 212,0
Assorbimento (nom) kW 50,76 52,43 54,10
EER - 3,94 3,93 3,92
Capacità (max/nom) kW 224.0 / 200.0 231.0 / 206.0 238.0 / 212.0
Assorbimento (max/nom) kW 55.86 / 47.51 57.65 / 49.03 59.43 / 50.55
COP - 4.01 / 4.21 4.01 / 4.20 4.01 / 4.19

dB(A) 69 69 69

mm 1730x(1350+1350+1350
+1350)x750

1730x(1350+1350+1350
+1600)x750

1730x(1350+1350+1600
+1600)x750

mm 1930x(1420+1420+1420
+1420)x790

1930x(1420+1420+1420
+1665)x790

1930x(1420+1420+1665
+1665)x790

kg 1508 1531 1555
kg 1604 1629 1654

Quantità - 8 8 8
Portata aria m3/min 1184 1238 1292
Prevalenza utile Pa 110 110 110
Tipo -
Quantità - 8 8 8

kg 42,4 43,3 44,2
- 88,5 90,4 92,3

Gas alta/bassa press. mm (") Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4)
Gas bassa press. mm (") Φ50.8 (2) Φ50.8 (2) Φ50.8 (2)

Liquido mm (") Φ25.4 (1) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1)

Gas mm (") Φ50.8 (2) Φ50.8 (2) Φ50.8 (2)

Liquido mm (") Φ25.4 (1) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1)

Nr. UI raccomandato (max) - 38 (64) 38 (64) 38 (64)
Rapporto cap. UI/UE (max)* %
Distanza massima UI da UE m
Distanza max UI da prima derivaz. (max)* m
Lunghezza totale tubazione m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in alto) m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs

Riscaldamento °Cbu

-10~52

50
40

Limiti 
temperatura 
aria esterna -25~16.5

40 (90)*
1000

50~150 (200)*
165

Limiti impianto

30

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)
Tonnellate di CO2 equivalenti
Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Calore
Tubazioni 
sistema in 
Pompa di 
Calore

UI collegabili

Peso lordo

Ventilatore

Compressore Scroll con iniezione di vapore

Raffrescamento

Riscaldamento

Livello pressione sonora

Dimensioni esterne (AxLxP)

Dimensioni imballo (AxLxP)

Peso netto

Combinazione UE

Alimentazione elettrica AC 3Φ,380-415V/50/60Hz

Hi-FLEXi Serie S

Modello
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Hi-FLEXi Serie S

Specifiche delle unità esterne

VRF CONDITIONING SOLUTION

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
*Consultare il manuale tecnico o conta�are l'ufficio Hisense

HP 78 80 82
kBtu/h 744 764 783

AVWT-740FKFSHA AVWT-760FKFSHA AVWT-782FKFSHA
AVWT-170FKFSHA
AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA

AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA

AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA
AVWT-212FKFSHA

Capacità (nom) kW 218,0 224,0 229,5
Assorbimento (nom) kW 55,77 57,44 59,68
EER - 3,91 3,90 3,85
Capacità (max/nom) kW 245.0 / 218.0 252.0 / 224.0 258.0 / 229.5
Assorbimento (max/nom) kW 61.21 / 52.07 63.00 / 53.59 65.34 / 55.88
COP - 4.00 / 4.19 4.00 / 4.18 3.95 / 4.11

dB(A) 69 69 69

mm 1730x(1350+1600+1600+
1600)x750

1730x(1600+1600+1600+
1600)x750

1730x(1600+1600+1600+
1600)x750

mm 1930x(1420+1665+1665+
1665)x790

1930x(1665+1665+1665+
1665)x790

1930x(1665+1665+1665+
1665)x790

kg 1578 1601 1602
kg 1679 1704 1705

Quantità - 8 8 8
Portata aria m3/min 1346 1400 1400
Prevalenza utile Pa 110 110 110
Tipo -
Quantità - 8 8 8

kg 45,1 46,0 46,0
- 94,2 96,0 96,0

Gas alta/bassa press. mm (") Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4)
Gas bassa press. mm (") Φ50.8 (2) Φ50.8 (2) Φ50.8 (2)

Liquido mm (") Φ25.4 (1) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1)

Gas mm (") Φ50.8 (2) Φ50.8 (2) Φ50.8 (2)

Liquido mm (") Φ25.4 (1) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1)

Nr. UI raccomandato (max) - 38 (64) 38 (64) 38 (64)
Rapporto cap. UI/UE (max)* %
 m
Distanza max UI da prima derivaz. (max)*
Distanza massima UI da UE

m
Lunghezza totale tubazione m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in alto) m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs

Riscaldamento °Cbu

-10~52

50
40

Limiti temperatura 
aria esterna -25~16.5

Tonnellate di CO2 equivalenti

Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Calore

165
40 (90)*

1000

50~150 (200)*

Tubazioni 
sistema in 
Pompa di Calore

UI collegabili

Limiti impianto

30

Compressore Scroll con iniezione di vapore

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)

Livello pressione sonora

Dimensioni esterne (AxLxP)

Dimensioni imballo (AxLxP)

Peso netto
Peso lordo

Ventilatore

Alimentazione elettrica AC 3Φ,380-415V/50/60Hz

Raffrescamento

Riscaldamento

Hi-FLEXi Serie S

Modello

Combinazione UE
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Hi-FLEXi Serie S

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
*Consultare il manuale tecnico o conta�are l'ufficio Hisense

HP 84 86 88
kBtu/h 802 821 839

AVWT-804FKFSHA AVWT-826FKFSHA AVWT-848FKFSHA

AVWT-190FKFSHA
AVWT-190FKFSHA
AVWT-212FKFSHA
AVWT-212FKFSHA

AVWT-190FKFSHA
AVWT-212FKFSHA
AVWT-212FKFSHA
AVWT-212FKFSHA

AVWT-212FKFSHA
AVWT-212FKFSHA
AVWT-212FKFSHA
AVWT-212FKFSHA

Capacità (nom) kW 235,0 240,5 246,0
Assorbimento (nom) kW 61,93 64,20 66,49
EER - 3,79 3,75 3,70
Capacità (max/nom) kW 264.0 / 235.0 270.0 / 240.5 276.0 / 246.0
Assorbimento (max/nom) kW 67.70 / 58.20 70.06 / 60.55 72.44 / 62.92
COP - 3.90 / 4.04 3.85 / 3.97 3.81 / 3.91

dB(A) 70 70 70

mm 1730x(1600+1600+1600+
1600)x750

1730x(1600+1600+1600+
1600)x750

1730x(1600+1600+1600+
1600)x750

mm 1930x(1665+1665+1665+
1665)x790

1930x(1665+1665+1665+
1665)x790

1930x(1665+1665+1665+
1665)x790

kg 1603 1603 1604
kg 1706 1707 1708

Quantità - 8 8 8
Portata aria m3/min 1400 1400 1400
Prevalenza utile Pa 110 110 110
Tipo -
Quantità - 8 8 8

kg 46,0 46,0 46,0
- 96,0 96,0 96,0

Gas alta/bassa press. mm (") Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4) Φ44.5 (1 3/4)
Gas bassa press. mm (") Φ50.8 (2) Φ50.8 (2) Φ50.8 (2)

Liquido mm (") Φ25.4 (1) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1)

Gas mm (") Φ50.8 (2) Φ50.8 (2) Φ50.8 (2)

Liquido mm (") Φ25.4 (1) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1)

Nr. UI raccomandato (max) - 38 (64) 38 (64) 38 (64)
Rapporto cap. UI/UE (max)* %
Distanza massima UI da UE m
Distanza max UI da prima derivaz. (max)* m
Lunghezza totale tubazione m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in alto) m
Max. disliv. tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs

Riscaldamento °Cbu

-10~52

40 (90)*
1000

50

Limiti temperatura 
aria esterna -25~16.5

50~150 (200)*
165

40

Tonnellate di CO2 equivalenti
Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Calore

Tubazioni 
sistema in 
Pompa di Calore

UI collegabili

Limiti impianto

30

Peso lordo

Ventilatore

Compressore Scroll con iniezione di vapore

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)

AC 3Φ,380-415V/50/60Hz

Peso netto

Hi-FLEXi Serie S

Modello

Combinazione UE

Alimentazione elettrica

Raffrescamento

Riscaldamento

Livello pressione sonora

Dimensioni esterne (AxLxP)

Dimensioni imballo (AxLxP)
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VRF CONDITIONING SOLUTION

Hi-FLEXi Serie S

AVWT-76～96FKFSHA

Dimensionali 

Fori viti ancoraggio
4-20×15
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Scarico condensa (φ26X2)

Pipette opzionali

Scarico condensa (φ26X2)

Pipette opzionali

Porta cavi potenza 
(φ46 )

(φ20X2 )

Porta cavi segnale 

Passaggio tubi refrigerante

(235X113 )
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9
5

2
3

9

189

1
6

5

137

147

2
0

6
0

235 220

950

173

236
312

235 130

3
9

A B C

AVWT-76FKFSA 19.05

22.2

25.4

19.05

22.2

15.88

19.05

22.2

15.88

19.05

9.53

9.53

12.7

9.53

9.53

AVWT-96FKFSA

AVWT-76FKFSHA

AVWT-96FKFSHA

AVWT-114FKFSA

unità: mm

Connessione gas bassa pressione 

Connessione gas alta/bassa pressione 

Φ A (a saldare)

Φ B (a saldare)

Connessione liquido

Φ C (cartella)

Passaggio frontale cavi 

(φ40X2)

unità: mm

Modello
Dimensione
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Hi-FLEXi Serie S

AVWT-114～136FKFSHA

Dimensionali

Fori viti ancoraggio
4-20×15

(D
is

ta
n

za
 f

o
ri

 v
iti

 a
n

co
ra

g
g

io
)

Scarico condensa (φ26X2)

Pipette opzionali

Scarico condensa (φ26X2)

Pipette opzionali

Porta cavi potenza 
(φ46 )

(φ20X2 )

Porta cavi segnale 

Passaggio tubi refrigerante

(253X113)

68

1
7

1
7

5
1

2
6

6
7

3
6

6
6

7

236 481

1210

236 128

230
173

2
8

7

1
6

5

135

144

2
0

312

6
0

3
9

7
1

8

68

3
7

3

105 100 45 660 192

1
0

3
1

9
7

2
6

7

1075

unità: mm

unità: mm

A B C

AVWT-136FKFSA 25.4

28.6

28.6

25.4

25.4

22.2

22.2

22.2

22.2

22.2

12.7

12.7

15.88

12.7

12.7

AVWT-154FKFSA

AVWT-114FKFSHA

AVWT-136FKFSHA

AVWT-170FKFSA

Modello
Dimensione

Connessione gas bassa pressione 

Connessione gas alta/bassa pressione 

Φ A (a saldare)

Φ B (a saldare)

Connessione liquido

Φ C (cartella)

Passaggio frontale cavi 

(φ40X2)
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VRF CONDITIONING SOLUTION

Dimensionali 

AVWT-154～170FKFSHA

Hi-FLEXi Serie S

Connessione gas bassa pressione 

Connessione gas alta/bassa pressione 

Φ A (a saldare)

Φ B (a saldare)

Connessione liquido

Φ C (cartella)

Passaggio frontale cavi 

(φ40X2)

Scarico condensa (Φ26x5)

Pipette opzionali

Porta cavi potenza 
(φ46 )

(φ20X2 )

Porta cavi segnale 

Passaggio tubi refrigerante

(235X113)

(D
is

ta
n

za
 f

o
ri

 v
iti

 a
n

co
ra

g
g

io
)

7
1

8

4-20×15

Fori viti ancoraggio

68

1
7

5
1

2
6

6
7

3
6

6
6

7
6

0

3
9

245 615

183

240
322

245

152

157

2
0

2
7

3

1
6

8

124

1350

1
7

681217

265

2
6

7
3

8
0

105 145 780 212

1
0

3
2

2
2

A

A B C

AVWT-190FKFSA 28.6

28.6

28.6

28.6

28.6

22.2

25.4

25.4

22.2

22.2

15.88

15.88

15.88

12.7

15.88

AVWT-212FKFSA

AVWT-154FKFSHA

AVWT-170FKFSHA

AVWT-232FKFSA

unità: mm

Modello
Dimensione

unità: mm
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Dimensionali

AVWT-190～212FKFSHA

Hi-FLEXi Serie S

Φ C (cartella)

Connessione gas bassa pressione 

Connessione gas alta/bassa pressione 

Φ A (a saldare)

Φ B (a saldare)

Connessione liquido

Passaggio frontale cavi 

(φ40X2)

6
0

3
9

220 220 414 220 220 1272626

183
240

3221600
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6
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157
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8

4-20×15

68

1
7

1
7

681464
Scarico condensa (φ26X5)

Pipette opzionali

Porta cavi potenza 

Pipette opzionali

(φ46 )

(φ20X2 )

Porta cavi segnale 

Passaggio tubi refrigerante

(235X113)

315

2
5

7
3

8
9

106 209 928 228

1
0

6
1

5
4

A

Fori viti ancoraggio

A B C

AVWT-250FKFSA 31.75

31.75

28.6

28.6

25.4

28.6

22.2

25.4

19.05

19.05

15.88

15.88

AVWT-272FKFSA

AVWT-272FKFSHA

AVWT-250FKFSA

unità: mm

Modello
Dimensione

unità: mm



VRF CONDITIONING SOLUTION
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Hi-FLEXi Serie W

Raffrescamento e riscaldamento simultanei

Installazione facilitata

Sistema di raffreddamento schede con refrigerante 360°

L 'un i tà  VRF  H i -FLEX i  Ser ie  W è  d i sponib i le  per  insta l laz ion i  s ia  a  2  tub i  che  a  3
tubi, può ges�re il recupero di calore a doppio stadio (recupero di calore lato acqua e recupero di
calore lato refrigerante) garantendo il raffreddamento e il riscaldamento simultaneo del sistema,
con una ges�one dell'ambiente interno più confortevole.
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Hi-FLEXi Serie W

Recupero di calore a doppio stadioRecupero di calore ad uno stadio

Disponibile per sistemi a 2 tubi e a 3 tubi

Recupero di calore a doppio stadio

Raffreddamento

Raffreddamento

Raffreddamento

Riscaldamento

Switch Box

Gas Bassa Pressione Gas ad alta pressione

Gas bassa pressione

Liquido Liquido

Unità interna
n. 1

Raffreddamento

Unità interna
n. 2

Raffreddamento

Unità interna
n. 3

Raffreddamento

Unità interna
n. 4

Raffreddamento

Box Distributore

Nota: Serie Mini W (3÷6HP) è idonea solo ai sistemi in Pompa di calore a 2 tubi.

Unità interna
n. 1

Raffreddamento

Unità interna
n. 2

Raffreddamento

Unità interna
n. 3

Riscaldamento

Unità interna
n. 4

Riscaldamento

Raffreddamento

Riscaldamento &
Raffreddamento

Riscaldamento &
Raffreddamento

Riscaldamento
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Riscaldamento con�nuo
senza sbrinamento

La finestrella sul quadro ele�rico di controllo è proge�ata per
un facile e comodo accesso al tecnico della manutenzione per
la verifica e configurazione della scheda PCB. Aiuta inoltre i
tecnici a prevenire inu�li rischi di conta�o con par� ele�riche
ad elevata tensione.

Rispe�o alle unità raffreddate ad aria,sono installate
internamente,senza richiedere una ven�lazione specifica.
Installazione comoda, non è necessario una connessione
con Aria esterna.

Facile da installare, perme�e di o�mizzare lo spazio
richiesto grazie alla connessione frontale delle tubazioni.

Poiché il prodo�o è per installazione interna, in riscaldamento,
so�rae l 'energia t ermica dal flusso d'acqua a bassa
temperatura del circuito idraulico, senza averla necessità di
operare il ciclo di sbrinamento, �pico dei sistemi raffredda� ad
aria, che assorbendo il calore dall'aria esterna, creano del
ghiaccio da sciogliere ciclicamente sul lato esterno della
ba�eria di scambio, per mezzo dello sbrinamento.

Hi-FLEXi Serie W

Installazione facilitata

VRF CONDITIONING SOLUTION

Electrical
Control 
Box
Window

Sistema ad Aria

Riscaldamento Riscaldamento Con�nuoSbrinamento

Sistema ad Acqua
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Installazione interna,
nessuna influenza dalle condizioni clima�che

L'installazione interna non influisce sull’este�ca dell’edifi-
cio ed evita i problemi di dissipazione del calore che spesso 
si incontrano in molte unità esterne raffreddate ad aria.
L’efficienza dei sistemi raffredda� ad acqua è superiore a
quella dei sistemi raffredda� ad aria, concorrendo poi ad
un aumento del risparmio energe�co.

Sistema di raffreddamento con refrigerante
tecnologia 360° BREVETTATA

La tecnologia breve�ata di raffreddamento con refrigerante
a 360° aiuta a proteggere dal calore la scheda PCB principale,
il modulo Inverter e il quadro ele�rico, migliorando 
notevolmente l'affidabilità dell'unità specialmente in 
ambien� ad elevata temperatura. 

● Un so�le strato condu�ore viene posizionato
tra il tubo del refrigerante e il dissipatore di calore per
aumentare l'efficienza del trasferimento di calore.
● Il dissipatore di calore, realizzato in lega di alluminio con
elevata conducibilità termica, e il tubo del refrigerante,
sono stre�amente accoppia� tra loro a�raverso una
operazione di espansione del tubo stesso per migliorare
l'efficienza di scambio termico.

Tubaz. Refrigerante

Dissipatore di Calore

Conduttore Calore

Dissipatore di calore
incorporato

nella scheda PCB

Hi-FLEXi Serie W

Nota: Questo punto non è idoneo alla Serie Mini W (3÷6HP).
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Installazione Flessibile

La Serie W  ha una stru�ura più compa�a rispe�o alle unità
convenzionali ad acqua, quindi più facile da installare e
semplice da trasportare.

La stru�ura modulare facilita l’installazione sovrapposta o a
moduli, sal vando spazi o d i i nstallazione e r endendo
quest’ ul�ma più flessibile. Per questo, si addice a svaria�
impian� e requisi�.

Hi-FLEXi Serie W

Stru�ura Compa�a e Semplice Trasporto

VRF CONDITIONING SOLUTION

Nota: le unita VRF da 3 a 6HP sono solo per sistemi a due tubi, non possono essere combinate in moduli con unita VRF da 8-20HP.

3÷6HP: A800 × L800 × P370mmSala Macchine per Centrale Convenzionale
con Unità ad Acqua

Trasporto in Ascensore

 

Water Pipe
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Specifiche delle unità esterne

Hi-FLEXi Serie W

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu aria interna, 30(in)/35(out)°C acqua. Temperature in riscaldamento: 20°Cbs aria interna, 20°C acqua in ingresso.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.

HP 3 4 5 6
kBtu/h 27 38 48 53

AVWW-28UCSA AVWW-38UCSA AVWW-48UCSA AVWW-54UCSA

Capacità (nom) kW 8,0 11,2 14,0 15,5
Assorbimento (nom) kW 1,90 2,60 3,41 3,88
EER - 4,21 4,31 4,11 3,99
Capacità (nom) kW 9,0 12,5 16,0 18,0
Assorbimento (nom) kW 1,80 2,40 3,14 3,60
COP - 5,00 5,21 5,10 5,00

dB(A) 49 51 51 51
mm
mm
kg 78 100 100 100
kg 85 107 107 107

Tipo -
Materiale -
Portata l/min 30 38 48 53
Perdite di carico kPa 30 30 35 40
Pressione max bar 20 20 20 20
Diametro mm
Filettatura -
Scarico mm
Tipo -
Quantità - 1 1 1 1

kg 2,2 3,8 3,8 3,8
- 4,59 7,93 7,93 7,93

Gas mm (")
Liquido mm (")
Nr. UI raccomandato (max) - 3 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7)
Rapporto cap. UI/UE %
Distanza massima UI da UE m 30 75 75 75
Distanza massima UI da prima derivaz. m 15 30 30 30
Lunghezza totale tubazione m 45 120 120 120
Max. dislivello tra UE e UI (UE in alto) m 15 30 30 30
Max. dislivello tra UE e UI (UE in alto) m 15 30 30 30
Dislivello massimo tra UI m 5 15 15 15
Raffrescamento °C

Riscaldamento °C

Peso netto
Peso lordo

Scambiatore 
lato acqua

Livello pressione sonora
Dimensioni esterne (AxLxP)
Dimensioni imballo (AxLxP)

Hi-FLEXi Serie W (2 tubi)

980x930x450

Raffrescamento

Riscaldamento

Modello

Alimentazione elettrica AC1Ф,  220~240V/50Hz

800x800x370

A piastre saldobrasato

Connessioni 
acqua

Ф18
G1B

Rotary

Acciaio inossidabile

DN25

Compressore

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)

10~45

Ф15.88 (5/8)
Tonnellate di CO2 equivalenti
Tubazioni 
refrigerante Ф9.53 (3/8)

UI collegabili
50~130

Limiti impianto

Limiti 
temperatura 
acqua

10~45



69

Hi-FLEXi Serie W

Specifiche delle unità esterne

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu aria interna, 30(in)/35(out)°C acqua. Temperature in riscaldamento: 20°Cbs aria interna, 20°C acqua in ingresso.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
In caso di lunghezza tubazione refrigerante superiore a 300 m conta�are la sede per verifica.

VRF CONDITIONING SOLUTION

HP 8 10 12 14
kBtu/h 77 96 114 137

AVWW-76FKFW AVWW-96FKFW AVWW-114FKFW AVWW-136FKFW

AVWW-76FKFW AVWW-96FKFW AVWW-114FKFW AVWW-136FKFW

Capacità (nom) kW 22,4 28 33,5 40
Assorbimento (nom) kW 3,85 5,04 6,32 7,84
EER - 5,82 5,55 5,3 5,1
Capacità (nom) kW 25 31,5 37,5 45
Assorbimento (nom) kW 4,08 5,25 6,45 8,03
COP - 6,12 6 5,81 5,6

dB(A) 49/51 51/53 53/54 55/57

mm 1030x820x560 1030x820x560 1030x820x560 1030x820x560

mm 1180×900×632 1180×900×632 1180×900×632 1180×900×632

kg 166 166 171 171
kg 170 170 175 175

Tipo -
Materiale
Portata l/min 77 96 115 138
Perdite di carico kPa 30 45 45 60
Pressione max bar
Diametro mm
Filettatura -
Scarico mm
Tipo -
Quantità - 1 1 1 1

kg 3,5 3,5 4,7 4,7
- 7,31 7,31 9,81 9,81

Gas alta/bassa press. mm (") Ф15.88 (5/8) Ф19.05 (3/4) Ф22.2 (7/8) Ф22.2 (7/8)

Gas bassa press. mm (") Ф19.05 (3/4) Ф22.2 (7/8) Ф25.4 (1) Ф25.4 (1)

Liquido mm (") Ф9.53 (3/8) Ф9.53 (3/8) Ф12.7 (1/2) Ф12.7 (1/2)

Gas mm (") Ф19.05 (3/4) Ф22.2 (7/8) Ф25.4 (1) Ф25.4 (1)

Liquido mm (") Ф9.53 (3/8) Ф9.53 (3/8) Ф12.7 (1/2) Ф12.7 (1/2)

Nr. UI raccomandato (max) - 12 (19) 15 (24) 18 (29) 21 (34)
Rapporto cap. UI/UE %
Distanza massima UI da UE m
Distanza massima UI da prima derivaz. m
Lunghezza totale tubazione m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in alto) m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m

m
Raffrescamento °C

Riscaldamento °C

Alimentazione Elettrica AC 3Ф, 380 ～ 415V/50Hz(60Hz)

Raffrescamento

Riscaldamento

Hi-FLEXi Serie W (3 tubi)

Modello

Combinazione UE

A piastre saldobrasato

Livello pressione sonora (raffr./risc.)

Dimensioni esterne (AxLxP)

Dimensioni imballo (AxLxP)

Peso netto
Peso lordo

Scambiatore 
lato acqua

Acciaio inossidabile

Φ18

DN32
20

G1-1/4BConnessioni 
acqua

Compressore Scroll

Tubazioni 
sistema in 
Pompa di Calore

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)
Tonnellate di CO2 equivalenti

Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Calore

UI collegabili

Limiti impianto

40
15

50
500
40
120

50~130

10~45

Lungh. max tubaz. tra U.I. e Switch Box
Limiti 
temperatura 
acqua

10~45
40

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%
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Hi-FLEXi Serie W

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu aria interna, 30(in)/35(out)°C acqua. Temperature in riscaldamento: 20°Cbs aria interna, 20°C acqua in ingresso.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
In caso di lunghezza tubazione refrigerante superiore a 300 m conta�are la sede per verifica.

HP 16 18 20
kBtu/h 154 171 191

AVWW-154FKFW AVWW-170FKFW AVWW-190FKFW

AVWW-154FKFW AVWW-170FKFW AVWW-190FKFW

Capacità (nom) kW 45 50 56
Assorbimento (nom) kW 8,11 9,43 10,98
EER - 5,55 5,3 5,1
Capacità (nom) kW 50 56 63
Assorbimento (nom) kW 8,33 9,62 10,86
COP - 6 5,82 5,8

dB(A) 51/52 53/53 53/55

mm 1030x1040x560 1030x1040x560 1030x1040x560

mm 1180×1112×632 1180×1112×632 1180×1112×632

kg 245 246 246
kg 250 251 251

Tipo -
Materiale
Portata l/min 153 167 193
Perdite di carico kPa 40 45 60
Pressione max bar
Diametro mm
Filettatura -
Scarico mm
Tipo -
Quantità - 2 2 2

kg 6,2 7 7
- 12,95 14,62 14,62

Gas alta/bassa press. mm (") Ф22.2 (7/8) Ф22.2 (7/8) Ф22.2 (7/8)

Gas bassa press. mm (") Ф28.6 (1 1/8) Ф28.6 (1 1/8) Ф28.6 (1 1/8)

Liquido mm (") Ф12.7 (1/2) Ф15.88 (5/8) Ф15.88 (5/8)

Gas mm (") Ф28.6 (1 1/8) Ф28.6 (1 1/8) Ф28.6 (1 1/8)

Liquido mm (") Ф12.7 (1/2) Ф15.88 (5/8) Ф15.88 (5/8)

Nr. UI raccomandato (max) - 23 (39) 26 (43) 29 (48)
Rapporto cap. UI/UE %
Distanza massima UI da UE m
Distanza massima UI da prima derivaz. m
Lunghezza totale tubazione m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in alto) m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m

m
Raffrescamento °C

Riscaldamento °C

AC 3Ф, 380 ～ 415V/50Hz(60Hz)

Raffrescamento

Riscaldamento

Peso lordo

Scambiatore 
lato acqua

 

Peso netto

Hi-FLEXi Serie W (3 tubi)

Modello

Combinazione UE

Alimentazione Elettrica

Limiti 
temperatura 
acqua

Connessioni 
acqua

Compressore

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)
Tonnellate di CO2 equivalenti

Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Calore

UI collegabili

Limiti impianto

Lungh. max tubaz. tra U.I. e Switch Box

Tubazioni 
sistema in 
Pompa di Calore

A piastre saldobrasato

Livello pressione sonora (raffr./risc.)

Dimensioni esterne (AxLxP)

Dimensioni imballo (AxLxP)

Φ18

20
DN32

G1-1/4B

Scroll

40
15

500

120

10~45

10~45

50

40

50~130

40

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%
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Specifiche delle unità esterne

Hi-FLEXi Serie W

VRF CONDITIONING SOLUTION

HP 22 24 26 28 30
kBtu/h 210 229 251 268 287

AVWW-210FKFW AVWW-228FKFW AVWW-250FKFW AVWW-268FKFW AVWW-286FKFW

AVWW-96FKFW 
AVWW-114FKFW

AVWW-114FKFW 
AVWW-114FKFW

AVWW-114FKFW 
AVWW-136FKFW

AVWW-114FKFW 
AVWW-154FKFW

AVWW-96FKFW 
AVWW-190FKFW

Capacità (nom) kW 61,5 67,0 73,5 78,5 84,0
Assorbimento (nom) kW 11,4 12,6 14,2 14,4 16,0
EER - 5,41 5,30 5,19 5,44 5,24
Capacità (nom) kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,5
Assorbimento (nom) kW 11,7 12,9 14,5 14,8 16,1
COP - 5,90 5,81 5,70 5,92 5,87

dB(A) 56/57 56/57 58/60 56/57 56/58

mm 1030×(820+820)×560 1030×(820+820)×560 1030×(820+820)×560 1030×(820+1040)×5601030×(820+1040)×560

mm 1180×(900+900)×632 1180×(900+900)×632 1180×(900+900)×632 1180×(900+1112)×6321180×(900+1112)×632

kg 337 342 342 416 412

kg 345 350 350 425 421

Tipo -
Materiale
Portata l/min 211 230 253 268 289
Perdite di carico kPa - - - - -
Pressione max bar 20 20 20 20 20
Diametro mm
Filettatura -
Scarico mm
Tipo -
Quantità - 2 2 2 3 3

kg 8,2 9,4 9,4 10,9 10,5

- 17,12 19,63 19,63 22,76 21,92

Gas alta/bassa press. mm (") Ф25.4 (1) Ф25.4 (1) Ф25.4 (1) Ф28.6 (1-1/8) Ф28.6 (1-1/8)

Gas bassa press. mm (") Ф28.6 (1-1/8) Ф28.6 (1-1/8) Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4)

Liquido mm (") Ф15.88 (5/8) Ф15.88 (5/8) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4)

Gas mm (") Ф28.6 (1-1/8) Ф28.6 (1-1/8) Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4)

Liquido mm (") Ф15.88 (5/8) Ф15.88 (5/8) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4)
Nr. UI raccomandato (max) - 33 (53) 36 (58) 39 (63) 40 (64) 40 (64)
Rapporto cap. UI/UE %
Distanza massima UI da UE m
Distanza massima UI da prima derivaz. m
Lunghezza totale tubazione m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in alto) m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m

m
Raffrescamento °C

Riscaldamento °C

40

Peso netto

Peso lordo

UI collegabili

Limiti impianto

40
15

Tonnellate di CO2 equivalenti

Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Calore

AC 3Ф, 380 ～ 415V/50Hz(60Hz)

Hi-FLEXi Serie W (3 tubi)

Scambiatore 
lato acqua

Connessioni 
acqua

DN32

Raffrescamento

Riscaldamento

Livello pressione sonora (raffr./risc.)

Dimensioni esterne (AxLxP)

Modello

Combinazione UE

Alimentazione Elettrica

G1-1/4B

Dimensioni imballo (AxLxP)

A piastre saldobrasato
Acciaio inossidabile

10~45

Lungh. max tubaz. tra U.I. e Switch Box
Limiti 
temperatura 
acqua

10~45

50

40
500

50~130
120

Tubazioni 
sistema in 
Pompa di Calore

Φ18

Compressore Scroll

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu aria interna, 30(in)/35(out)°C acqua. Temperature in riscaldamento: 20°Cbs aria interna, 20°C acqua in ingresso.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
In caso di lunghezza tubazione refrigerante superiore a 300 m conta�are la sede per verifica.

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%
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Hi-FLEXi Serie W

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu aria interna, 30(in)/35(out)°C acqua. Temperature in riscaldamento: 20°Cbs aria interna, 20°C acqua in ingresso.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
In caso di lunghezza tubazione refrigerante superiore a 300 m conta�are la sede per verifica.

HP 32 34 36 38 40
kBtu/hkBtu/h 305 328 345 362 382

AVWW-304FKFW AVWW-326FKFW AVWW-344FKFW AVWW-360FKFW AVWW-380FKFW

AVWW-114FKFW 
AVWW-190FKFW

AVWW-136FKFW
AVWW-190FKFW

AVWW-154FKFW
AVWW-190FKFW

AVWW-170FKFW
AVWW-190FKFW

AVWW-190FKFW
AVWW-190FKFW

Capacità (nom) kW 89,5 96,0 101,0 106,0 112,0
Assorbimento (nom) kW 17,3 18,8 19,1 20,4 22,0
EER - 5,17 5,10 5,29 5,19 5,10
Capacità (nom) kW 100,5 108,0 113,0 119,0 126,0
Assorbimento (nom) kW 17,3 18,9 19,2 20,5 21,7
COP - 5,81 5,72 5,89 5,81 5,80

dB(A) 56/58 58/60 56/58 56/58 56/58

mm 1030×(820+1040)×5
60

1030×(820+1040)×5
60

1030×(1040+1040)×
560

1030×(1040+1040)×
560

1030×(1040+1040)×
560

mm 1180×(900+1112)×6
32

1180×(900+1112)×6
32

1180×(1112+1112)×
632

1180×(1112+1112)×
632

1180×(1112+1112)×
632

kg 417 417 491 492 492
kg 426 426 501 502 502

Tipo -
Materiale
Portata l/min 308 332 347 360 387
Perdite di carico kPa - - - - -
Pressione max bar 20 20 20 20 20
Diametro mm
Filettatura -
Scarico mm
Tipo -
Quantità - 3 3 4 4 4

kg 11,7 11,7 13,2 14 14
- 24,43 24,43 27,56 29,23 29,23

Gas alta/bassa press. Ф28.6 (1-1/8) Ф28.6 (1-1/8) Ф28.6 (1-1/8) Ф28.6 (1-1/8) Ф31.75 (1-1/4)

Gas bassa press. Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2)

Liquido Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4)

Gas mm(")

mm(")

mm(")

mm(")

Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2)

Liquido mm(") Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4)
Nr. UI raccomandato (max) - 40 (64) 40 (64) 40 (64) 40 (64) 40 (64)
Rapporto cap. UI/UE %
Distanza massima UI da UE m
Distanza massima UI da prima derivaz. m
Lunghezza totale tubazione m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in alto) m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m

m
Raffrescamento °C

Riscaldamento °C

Peso netto

Combinazione UE

Alimentazione Elettrica AC 3Ф, 380 ～ 415V/50Hz(60Hz)

Hi-FLEXi Serie W (3 tubi)

Modello

Raffrescamento

Riscaldamento

Livello pressione sonora (raffr./risc.)

Dimensioni esterne (AxLxP)

Dimensioni imballo (AxLxP)

Φ18

Compressore Scroll

Connessioni 
acqua

Peso lordo

Scambiatore 
lato acqua

A piastre saldobrasato
Acciaio inossidabile

DN32
G1-1/4B

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)
Tonnellate di CO2 equivalenti

Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Calore

Tubazioni 
sistema in 
Pompa di 

UI collegabili 50~130

Limiti impianto

15
Lungh. max tubaz. tra U.I. e Switch Box

10~45

40
Limiti 
temperatura 
acqua

10~45

40
50
500
40
120

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%
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Specifiche delle unità esterne

Hi-FLEXi Serie W

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu aria interna, 30(in)/35(out)°C acqua. Temperature in riscaldamento: 20°Cbs aria interna, 20°C acqua in ingresso.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
In caso di lunghezza tubazione refrigerante superiore a 300 m conta�are la sede per verifica.

VRF CONDITIONING SOLUTION

HP 42 44 46 48 50
kBtu/h 401 420 440 457 478

AVWW-400FKFW AVWW-418FKFW AVWW-440FKFW AVWW-456FKFW AVWW-476FKFW

AVWW-96FKFW
AVWW-114FKFW
AVWW-190FKFW

AVWW-114FKFW
AVWW-114FKFW
AVWW-190FKFW

AVWW-96FKFW
AVWW-154FKFW
AVWW-190FKFW

AVWW-96FKFW
AVWW-170FKFW
AVWW-190FKFW

AVWW-96FKFW 
AVWW-190FKFW 
AVWW-190FKFW

Capacità (nom) kW 117,5 123,0 129,0 134,0 140,0
Assorbimento (nom) kW 22,3 23,6 24,1 25,5 27,0
EER - 5,26 5,21 5,35 5,27 5,19
Capacità (nom) kW 132,0 138,0 144,5 150,5 157,5
Assorbimento (nom) kW 22,6 23,8 24,4 25,7 27,0
COP - 5,85 5,81 5,91 5,85 5,84

dB(A) 58/60 58/60 58/60 58/60 58/60

mm 1030×(820+820+
1040)×560

1030×(820+820+
1040)×560

1030×(820+820+
1040)×560

1030×(820+820+
1040)×560

1030×(820+820+
1040)×560

mm 1180×(900+900+
1112)×632

1180×(900+900+
1112)×632

1180×(900+1112+
1112)×632

1180×(900+1112+
1112)×632

1180×(900+1112+
1112)×632

kg 583 588 657 658 658
kg 596 601 671 672 672

Tipo -
Materiale
Portata l/min 404 423 443 456 483
Perdite di carico kPa - - - - -
Pressione max bar 20 20 20 20 20
Diametro mm
Filettatura -
Scarico mm
Tipo -
Quantità - 4 4 5 5 5

kg 15,2 16,4 16,7 17,5 17,5
- 31,74 34,24 34,87 36,54 36,54

Gas alta/bassa press. Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4)

Gas bassa press. Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2)

Liquido Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4)

Gas mm (") Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2)
Liquido mm (") Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4)
Nr. UI raccomandato (max) - 40 (64) 40 (64) 40 (64) 40 (64) 40 (64)
Rapporto cap. UI/UE %
Distanza massima UI da UE m
Distanza massima UI da prima derivaz. m
Lunghezza totale tubazione m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in alto) m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m

m
Raffrescamento °C

Riscaldamento °C

Alimentazione Elettrica AC 3Ф, 380 ～ 415V/50Hz(60Hz)

Raffrescamento

Riscaldamento

Hi-FLEXi Serie W (3 tubi)

Modello

Combinazione UE

Acciaio inossidabile
A piastre saldobrasato

Livello pressione sonora (raffr./risc.)
Dimensioni esterne (AxLxP)

Dimensioni imballo (AxLxP)

Peso netto
Peso lordo

Scambiatore 
lato acqua

Compressore Scroll

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)

Connessioni 
acqua Φ18

DN32
G1-1/4B

Tonnellate di CO2 equivalenti

Tubazioni 
sistema a 
Recupero di 
Calore

50~130

Tubazioni 
sistema in 
UI collegabili

Limiti impianto

15
40
50

120

500
40

Lungh. max tubaz. tra U.I. e Switch Box

10~45

40

Limiti 
temperatura 
acqua

10~45

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%
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Hi-FLEXi Serie W

Note:
Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.
Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.
Temperature in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu aria interna, 30(in)/35(out)°C acqua. Temperature in riscaldamento: 20°Cbs aria interna, 20°C acqua in ingresso.
La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.
I parametri di cui sopra sono misura� in camera anecoica senza eco, pertanto l'impa�o del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.
L'aspe�o delle unità esterne potrebbe essere sogge�o a modifiche senza obbligo di preavviso.
In caso di lunghezza tubazione refrigerante superiore a 300 m conta�are la sede per verifica.

HP 52 54 56 58 60
kBtu/h 496 519 536 553 573

AVWW-494FKFW AVWW-516FKFW AVWW-534FKFW AVWW-550FKFW AVWW-570FKFW

AVWW-114FKFW
AVWW-190FKFW
AVWW-190FKFW

AVWW-136FKFW
AVWW-190FKFW
AVWW-190FKFW

AVWW-154FKFW
AVWW-190FKFW
AVWW-190FKFW

AVWW-170FKFW
AVWW-190FKFW
AVWW-190FKFW

AVWW-190FKFW
AVWW-190FKFW
AVWW-190FKFW

Capacità (nom) kW 145,5 152,0 157,0 162,0 168,0
Assorbimento (nom) kW 28,3 29,8 30,1 31,4 32,9
EER - 5,14 5,10 5,22 5,16 5,10
Capacità (nom) kW 163,5 171,0 176,0 182,0 189,0
Assorbimento (nom) kW 28,2 29,8 30,1 31,3 32,6
COP - 5,80 5,75 5,86 5,81 5,80

dB(A) 58/60 60/62 58/60 58/60 58/60

mm 1030×(820+1040+
1040)×560

1030×(820+1040+
1040)×560

1030×(1040+1040+
1040)×560

1030×(1040+1040+
1040)×560

1030×(1040+1040+
1040)×560

mm 1180×(900+1112+
1112)×632

1180×(900+1112+
1112)×632

1180×(1112+1112+
1112)×632

1180×(1112+1112+
1112)×632

1180×(1112+1112+
1112)×632

kg 663 663 737 738 738

kg 677 677 752 753 753

Tipo -
Materiale
Portata l/min 502 525 540 553 580
Perdite di carico kPa - - - - -
Pressione max bar 20 20 20 20 20
Diametro mm
Filettatura -
Scarico mm
Tipo -
Quantità - 5 5 6 6 6

kg 18,7 18,7 20,2 21 21
- 39,05 39,05 42,18 43,85 43,85

Gas alta/bassa press. mm (") Ф31.75 (1-1/4) Ф31.75 (1-1/4) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2)

Gas bassa press. mm (") Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2)

Liquido mm (") Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф22.2 (7/8) Ф22.2 (7/8) Ф22.2 (7/8)

Gas mm (") Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2) Ф38.1 (1-1/2)

Liquido mm (") Ф19.05 (3/4) Ф19.05 (3/4) Ф22.2 (7/8) Ф22.2 (7/8) Ф22.2 (7/8)

Nr. UI raccomandato (max) - 40 (64) 40 (64) 40 (64) 40 (64) 40 (64)
Rapporto cap. UI/UE %
Distanza massima UI da UE m
Distanza massima UI da prima derivaz. m
Lunghezza totale tubazione m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in alto) m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m

m
Raffrescamento °C

Riscaldamento °C

AC 3Ф, 380 ～ 415V/50Hz(60Hz)

DN32
G1-1/4B

Tonnellate di CO2 equivalenti

Tubazioni sistema a 
Recupero di Calore

Peso netto

Riscaldamento

Livello pressione sonora (raffr./risc.)

Dimensioni esterne (AxLxP)

Dimensioni imballo (AxLxP)

Connessioni acqua
Φ18

Peso lordo

Scambiatore 
lato acqua

Acciaio inossidabile
A piastre saldobrasato

Hi-FLEXi Serie W (3 tubi)

Modello

Combinazione UE

Alimentazione Elettrica

Raffrescamento

Compressore Scroll

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)

Tubazioni sistema 
in 
Pompa di Calore

50
500

40

50~130
120
40

UI collegabili

Limiti impianto

15
Lungh. max tubaz. tra U.I. e Switch Box

10~45

40

Limiti temperatura 
acqua

10~45

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%
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Dimensionali 

VRF CONDITIONING SOLUTION

AVWW-28～54UCSA

Hi-FLEXi Serie W

135 510 35

800

3
7

0

4
1

2
4

4
0

8
0

0

4
0

0

350

1
4

0
1

0
0

1
4

0
1

3
6

165 150

220

440

Foro cavi

Uscita acqua: DN25 (G1B)

Ingresso acqua: DN25 (G1B)

Refrigerante: liquido

(Φ9.52)

Refrigerante: gas

(Φ15.88)

unità: mm
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Dimensionali 

AVWW-76～136FKFW

Hi-FLEXi Serie W

unità: mm

110

600

110

(820)

5
1

3

5
6

0

4×  fori

38×15

4
7

6

103

403

2
2

,5

1
0

3
0

Foro refrig. Ø54

Foro refrig. Ø54

Foro refrig. Ø30

7
3

78
1

7

1
2

2

1
6

0

1
5

0

8
9

7

Foro alimentazione Ø22.2

Foro alimentazione Ø43.7

Foro comunicazione Ø37

Foro alimentazione Ø34.5

Fori scarico condensa 
(fronte e retro)

114

111

160

164

1
1

1

1
0

3

Uscita acqua:
DN32 (G1-1/4B)

Uscita acqua:
DN32 (G1-1/4B)

2
5

2
5

Refrigerante: liquido

Refrigerante: gas alta/bassa press.

Refrigerante: gas bassa press.

AVWW-76~96**:Φ19.05
AVWW-114~136**: Φ25.4

AVWW-76~96**:Φ19.05

AVWW-114~136**: Φ22.2

AVWW-76~96**:Φ9.53

AVWW-114~136**: Φ12.7



AVWW-154～190FKFW
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VRF CONDITIONING SOLUTION

Dimensionali 

Hi-FLEXi W Series

103

512,5

4
7

6

7
3

7

1
2

2

2
3

1
0

3
0

8
1

78
9

7

110 820 110

(1040)

5
6

0

4×fori

38×15

2
5

2
5

111

114

160

164

5
1

3

1
6

0

1
5

0

1
1

1

1
0

3

AVWW-154~190**:Φ25.4

AVWW-154~190**: Φ22.2

AVWW-154~190**: Φ15.88

unità: mm

Foro alimentazione Ø22.2

Foro alimentazione Ø43.7

Foro comunicazione Ø37

Foro alimentazione Ø34.5

Foro refrig. Ø54

Foro refrig. Ø54

Foro refrig. Ø48

Fori scarico condensa 
(fronte e retro)

Uscita acqua:
DN32 (G1-1/4B)

Uscita acqua:
DN32 (G1-1/4B)

Refrigerante: liquido

Refrigerante: gas alta/bassa press.

Refrigerante: gas bassa press.



Hi-FLEXi Serie W

78



79

Hi-Smart Serie

Compressore DC full inverter
Tecnologia bassa emissione sonora
Unità compa�e

VRF CONDITIONING SOLUTION
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Hi-Smart Serie E+ L+ C+

Distanza espulsione aria (convenzionale) Distanza espulsione aria (nuovo)

Il design della griglia ado�a il profilo del motore aeronau�co. 
Questo aiuta a migliorare la gi�ata dell'aria e lo scambio termi-
co, massimizzando le prestazioni di raffreddamento e                  

Griglia con profilo aerodinamico

Un canale interno posto in prossimità delle ventole consente di 
stabilizzare il flusso, o�enendo una maggiore gi�ata e scongi-
urando possibili cortocircui� d’aria. L’a�vazione di una apposi-
ta funzione consente di incrementare la pressione sta�ca alla 
griglia del ven�latore fino a 30Pa. 

Pressione sta�ca u�le fino a 30 Pa

1.5-2m/s 2-2.5m/s 2.5-3m/s

Rispe�o al design convenzionale 
l'efficienza di scarico può aumen-
tare del 24%, garantendo così la 
corre�a e regolare e ven�lazione 
dell’unità.

riscaldamento. Inoltre consente di rendere le unità estrema-
mente silenziose.

30Pa
ESP
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Hi-Smart Serie E+ L+ C+

VRF CONDITIONING SOLUTION

Il campo opera�vo della temperatura esterna è stato incrementato in Raffrescamento da -5~46°C a -10~48°C e in Riscaldamento 
da -15~16°C a -20~26.

50

40

30

20

10

0

-20

-10

20

30

10

0

-10

-15

-20

-25

Raffreddamento Riscaldamento

48℃

-10℃* 

26℃

-20℃

℃ ℃

Intervallo
di temperatura
del funzionamento

Intervallo
di temperatura
del funzionamento

* Con temperatura esterna compresa tra -10°C e -5°C il funzionamento in modalità Raffrescamento potrebbe essere discontinuo.

Incremento campo opera�vo

Schede ele�roniche raffreddate a gas, tecnologia 360° breve�ata

Tecnologia di raffreddamento delle schede ele�roniche a refrigerazione montata a 360°(breve�o Hisense). Sistema più efficace e 
più affidabile anche in condizioni ambientali par�colarmente gravose. Aumentando la condu�vità termica può ridurre la tempera-
tura del box ele�rico fino ad un 10% in più rispe�o ai normali sistemi con raffreddamento ad aria. 



Quando la temperatura ambiente è 
superiore a -10 °C, il sistema può 
avviarsi senza bisogno di preriscal-
dare il compressore, o�enendo una 
rapida accensione e messa a regime.

Temperatura
esterna

≥-10℃
Preriscaldo non necessario
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PCB di livello industriale

Le schede ele�roniche sono tra�ate con resina bifacciale nera ad alto livello di integrazione. Le PCB sono cara�erizzate quindi da 
notevolmente l'affidabilità e schermatura rido�a sensibilità ad interferenze ele�romagne�che.

Valvola 4 vie "bistabile"

Accensione senza preriscaldo alle basse temperature

Substrato composito in resina epossidica: stampa 
fronte-retro, saldatura SMD, alta resistenza, ottima 
resistenza agli agenti atmosferici, autoestinguenti, alta 
affidabilità, struttura compatta, piccola dimensione.

Substrato fenolico in carta: stampa solo fronte, saldatura 
ad inserimento, resistenza alle intemperie, rallentamento 
fiamma, elevata dimensione.

Schede PCB Hisense

Schede PCB convenzionali

Rispe�o alle normali valvole 4-vie per la commutazione del ciclo frigorifero, la nuova valvola 
«bistabile» richiede l’azionamento a�raverso impulsi, evitando di essere alimentata ele�rica-
mente in maniera con�nua durante la modalità Riscaldamento. Ne consegue un risparmio 
energe�co ed una migliore affidabilità del componente.

Riscaldamento

Raffreddamento

Spento

Disattivato Disattivato

Attivato

Spento

Acceso

RaffreddamentoModalità

Bobina

Valvola pilota

Convenzionale

Riscaldamento

Raffreddamento

Spento Spento

Disattivato DisattivatoAttivato

Spento

RaffreddamentoModalità

Bobina

Valvola pilota

Bistabile

On 1s On 1s

Hi-Smart Serie E+ L+ C+
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Tra�amento Hi-Black Fin (standard)

Tra�amento an�corrosione ultra (opzionale)

VRF CONDITIONING SOLUTION

Pannellatura:
Acciaio zincato anticorrosione (a base di zirconio 
trattamento + verniciatura a spruzzo di zinco 
epossidico ricco primer + rivestimento a spruzzo di 
vernice in puro poliestere).

Scambiatore: 
Black fin (resina epossidica modificata + film 
idrofilo).

Box elettrico: 
Acciaio zincato anticorrosione (a base di zirconio 
trattamento + verniciatura a spruzzo di vernice in 
puro poliestere).

Motore ventilatore:
Rivestimento in resina acrilica da 10μm ~ 30μm.

Griglia protettiva:
Acciaio anticorrosivo a basso tenore di carbonio (trattamento a base di 
zirconio + immerso in resina plastica polietilene).

Vasca condensa:
Acciaio zincato anticorrosione (trattamento a base di zirconio + spray 
rivestimento di primer ricco di zinco epossidico + rivestimento spray di 
vernice poliestere puro).

Ricevitore liquido:
Acciaio al carbonio trattato anticorrosivo (trattamento a base di zirconio 
+ spray rivestimento di vernice poliestere puro o elettroforesi).

Viti: 
Acciaio inossidabile anticorrosione (rivestimento a spruzzo di DACROMET® 
※rivestimento).

Su tu�e le unità serie E+, L+, C+ è ado�ato come standard il tra�amento an�corrosione Hi-Black Fin sulla ba�eria esterna. Le ale�e 
sono rives�te con resina epossidica: 1,5 volte più spessa e 3 volte più resistente agli acidi, agen� alcalini e nebbia salina, rispe�o alla 
normale resina acrilica.

Il tra�amento an� corrosivo completo di Hisense è una soluzione perfe�a nelle applicazioni balneari e negli stabilimen� chimici, 
garantendo col massimo comfort anche la durata dell’unità e riducendo contemporaneamente i cos� di manutenzione. Tu� i 
componen� cos�tuen� l’unità sono sogge� a tra�amen� efficaci e testa� secondo gli standard ISO, ASTM e GB.

Rivestimento idrofilico

Lega di alluminio

Rivestimento ad alta resistenza alla corrosione:

RESINA EPOSSIDICA

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Hi-Smart Serie E+ L+ C+
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Modalità Normale Modalità Demand
Tempo

Impostazioni
di potenza in ingresso

Risparmio energia 20-60%

La nuova funzione Demand Control consente di limitare l’assorbimento ele�rico massimo sulla base della potenza locale disponibile 
o del costo dell’ele�ricità nelle diverse fasce orarie. Mediante l’a�vazione di un consenso remoto è possibile limitare il picco massimo 
di corrente assorbita all’80%, 70% e 60%.

60%

70%

80%

100%

Quando la potenza richiesta supera il limite impostato
la frequenza di lavoro sarà limitata.

Demand control

Limitazione emissione sonora

Hi-Smart Serie E+ L+ C+

E’ possibile limitare l’emissione sonora di 3 step (-5/-6/-8 dBA) scegliendo 
la modalità notturna automatica oppure attivando la funzione manualmente 
o attraverso input remoto.

Modalità Low Noise

-8
dB(A)

Modalità Notturna

La modalità silenziosa notturna può essere programmata se necessario e il rumore viene ridotto fino a 8dB(A).

Step 1: - 5dB(A);  Step 2: -6dB(A); Step 3: -8dB(A).

8hrs 9hrs*1

-6
dB(A)

-5
dB(A)

Modalità Night Mute

Picco Temp

8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00

Carico termico

Livello sonoro

Step 1

Step 2

Step 3



Protezione Compressore

Protezione Inverter

○ Protezione da temperatura
○ Protezione da tensione

Protezione Sistema
○ Protezione contro-pressione del ventilatore
○ Protezione valvola a quattro vie
○ Protezione temperatura interna ed esterna
○ Protezione sottoraffreddamento

○ Protezione gas in aspirazione
○ Controllo riscaldatore carter
○ Limitazione condizioni in avvio
○ Protezione surriscaldamento allo scarico
○ Protezione rapporto di compressione
○ Protezione incremento pressione
○ Protezione alta/bassa pressione
○ Protezione temperatura di scarico
○ Protezione corrente

Protezione Elettrica

○ Protezione corrente
○ Protezione motore
○ Protezione dai fulmini

Codice di protezione

Codice di allarme

Retry (Auto-regolazione)

Tre livelli
di protezione
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VRF CONDITIONING SOLUTION

Hi-Smart Serie E+ L+ C+

Protezione Mul�pla
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Il l'unità esterna è più compa�a, il che offre un maggiore facilità di installazione. Il minore peso ne facilitano il trasporto e l'installazi-
one. Le vi� esterne sono proge�ate in fori svasa�. Le teste delle vi� sono sullo stesso piano del foglio esterno metallo, con vantaggi 
pra�ci ed este�ci.

1380
mm

990
mm

Foro svasato

Possono essere u�lizzate tu�e le �pologie di unità interne fino ad un massimo di 19 su una  unità esterna.
Ciò consente di ampliare la flessibilità proge�uale ed installa�va

*  Il l'unità esterna è più compatta, il che offre un maggiore facilità di installazione.
   Il minore peso ne facilitano il trasporto e l'installazione.
   Le viti esterne sono progettate in fori svasati. Le teste delle viti sono sullo stesso piano
   del foglio esterno metallo, con vantaggi pratici ed estetici.

Unità più compa�a e leggera

Maggiore numero di Unità Interne collegabili

Hi-Smart Serie E+ L+ C+



La maggiore lunghezza delle tubazioni consente una proge�azione e un'installazione flessibili. La tecnologia inverter Hisense e la 
tecnologia di raffreddamento a due livelli consentono maggiore lunghezza delle tubazioni e notevoli differenze di altezza. Il sistema 
di clima�zzazione può essere implementato in modo più flessibile.

*

L3: max lunghezza tra prima
derivazione e UI più distante

H1: max dislivello UE/UI
H2: max dislivello UI/UE

H3: max dislivello tra UI

Serie

Immagine

L1

L2

L3

H1

H2

H3

135m

70m

40m

50m

40m

15m

150m

100m

40m

50m

40m

15m

300m

150m

40m

50m

40m

15m

Hi-Smart E+ Hi-Smart L+ Hi-Smart C+

Incremento lunghezza tubazioni
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VRF CONDITIONING SOLUTION

Hi-Smart Serie E+ L+ C+

L1: max lunghezza totale tubazioni
L2: max lunghezza tra UE e UI più distante
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NOTE:

Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.

Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.

Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.

La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.

I parametri di cui sopra sono misurati in camera anecoica senza eco, pertanto l'impatto del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.

L'aspetto delle unità esterne potrebbe essere soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso.

Con temperatura esterna compresa tra -10°C e -5°C il funzionamento in modalità Raffrescamento potrebbe essere discontinuo.

Outdoor Unit Specifica�ons

Hi-Smart Serie E+ 

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

HP 4 5 6
kBtu/h 41 48 54

AVW-41HJFHH1 AVW-48HJFHH1 AVW-54HJFHH1
-

Capacità (nom) kW 12,1 14,0 15,5
Assorbimento (nom) kW 2,80 3,45 4,21
EER - 4,32 4,05 3,68
SEER - 8,10 7,70 7,00 
Capacità (nom) kW 14,0 16,0 18,0
Assorbimento (nom) kW 3,18 4,00 4,50
COP - 4,40 4,00 4,00 
SCOP - 4,75 4,60 4,45 

dB(A) 53/54/45 54/55/46 54/55/46
mm 990x950x320 990x950x320 990x950x320
mm 1126x070x470 1126x070x470 1126x070x470
kg 88 89 90
kg 103 104 105

Quantità - 1 1 1 
Portata aria m3/min 71 71 71 
Pressione statica utile Pa 30 30 30 
Tipo -
Quantità - 1 1 1

kg 4,0 4,0 4,0 
- 8,4 8,4 8,4 

Gas mm (") Φ15.88 (5/8) Φ15.88 (5/8) Φ15.88 (5/8)
Liquido mm (") Φ9.53 (3/8) Φ9.53 (3/8) Φ9.53 (3/8)
Nr. UI raccomandato (max) - 6 (8) 6 (9) 6 (10)
Rapporto cap. UI/UE %
Distanza massima UI da UE m
Distanza massima UI da prima derivaz. m
Lunghezza totale tubazione m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in alto) m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs

Riscaldamento °Cbu

(-10)-5~48

40
30

Limiti 
temperatura aria 
esterna -20.5~15.5

Tonnellate di CO2 equivalenti
Tubazioni 
refrigerante

40
135

50~150
70

UI collegabili

Limiti impianto

15

Compressore
Rotary

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)

Livello pressione sonora (raffr./risc./silent)
Dimensioni esterne (AxLxP)
Dimensioni imballo (AxLxP)
Peso netto
Peso lordo

Ventilatore

Alimentazione elettrica 220-240V ~ 50/60Hz

Raffrescamento

Riscaldamento

Hi-Smart Serie E+

Modello
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VRF CONDITIONING SOLUTION

NOTE:

Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.

Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.

Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.

La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.

I parametri di cui sopra sono misurati in camera anecoica senza eco, pertanto l'impatto del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.

L'aspetto delle unità esterne potrebbe essere soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso.

Con temperatura esterna compresa tra -10°C e -5°C il funzionamento in modalità Raffrescamento potrebbe essere discontinuo.

Outdoor Unit Specifica�ons

Hi-Smart Serie L+

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

HP 4 5 6
kBtu/h 41 48 54

AVW-41HKFHH2 AVW-48HKFHH2 AVW-54HKFHH2
-

Capacità (nom) kW 12,1 14,0 15,5
Assorbimento (nom) kW 2,79 3,43 4,18
EER - 4,33 4,08 3,71
SEER - 8,20 8,10 8,00
Capacità (nom) kW 14,00 16,00 18,00
Assorbimento (nom) kW 3,08 3,71 4,47
COP - 4,55 4,31 4,03
SCOP - 4,85 4,70 4,55

dB(A) 52/55/44 52/55/44 53/56/46
mm 1380x950x370 1380x950x370 1380x950x370
mm 1531x1070x515 1531x1070x515 1531x1070x515
kg 112 113 114 
kg 123 124 125 

Quantità - 2 2 2 
Portata aria m3/min 120 120 127 
Pressione statica utile Pa 30 30 30 
Tipo -
Quantità - 1 1 1

kg 3,8 3,8 4,1 
- 7,9 7,9 8,6 

Gas mm (") Φ15.88 (5/8) Φ15.88 (5/8) Φ15.88 (5/8)
Liquido mm (") Φ9.53 (3/8) Φ9.53 (3/8) Φ9.53 (3/8)
Nr. UI raccomandato (max) - 8 (9) 8 (11) 8 (12)
Rapporto cap. UI/UE %
Distanza massima UI da UE m
Distanza massima UI da prima derivaz. m
Lunghezza totale tubazione m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in alto) m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs
Riscaldamento °Cbu

(-10)-5~48

50
40

Limiti 
temperatura 
aria esterna -20.5~15.5

Tonnellate di CO2 equivalenti
Tubazioni 
refrigerante

40
150

50~150
100

UI collegabili

Limiti 
impianto

15

Compressore
Rotary

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)

Livello pressione sonora (raffr./risc./silent)
Dimensioni esterne (AxLxP)
Dimensioni imballo (AxLxP)
Peso netto
Peso lordo

Ventilatore

Alimentazione elettrica 380-415V 3N~ 50/60Hz

Raffrescamento

Riscaldamento

Hi-Smart Serie L+

Modello
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NOTE:

Le prestazioni in Raffrescamento e Riscaldamento sono misurate in conformità alla EN14511 e si riferiscono alle condizioni di seguito riportate.

Tra UI e UE: rapporto di capacità 100%, lunghezza della tubazione 7.5m, dislivello 0m.

Temperature aria in raffrescamento: 27°Cbs/19°Cbu interna, 35°Cds esterna. Temperature aria in riscaldamento: 20°Cbs interna, 7°Cbs/6°Cbs esterna.

La pressione sonora è testata secondo l'appendice B della EN14511, misurata a 1 metro dal pannello di servizio dell'unità e 1,5 metri dal livello del pavimento.

I parametri di cui sopra sono misurati in camera anecoica senza eco, pertanto l'impatto del rumore riflesso deve essere considerato nella reale installazione.

L'aspetto delle unità esterne potrebbe essere soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso.

Con temperatura esterna compresa tra -10°C e -5°C il funzionamento in modalità Raffrescamento potrebbe essere discontinuo.

L'unità AVW-114HKFHH2 accede all'incentivo "Conto Termico", non a Detrazioni Fiscali

Outdoor Unit Specifica�ons

Hi-Smart Serie C+

CONTO
TERMICO

2.0

DETRAZIONI
FISCALI

65%%

HP 8 10 12
kBtu/h 76 96 114

AVW-76HKFHH2 AVW-96HKFHH2 AVW-114HKFHH2
-

Capacità (nom) kW 22,4 28,0 33,5
Assorbimento (nom) kW 6,22 8,12 13,40
EER - 3,60 3,45 2,50
SEER - 7,00 7,80 7,55
Capacità (nom) kW 25,00 31,50 37,50
Assorbimento (nom) kW 5,81 7,59 10,08
COP - 4,30 4,15 3,72
SCOP - 4,50 4,50 4,30

dB(A) 55/58/47 56/59/48 56/59/48
mm 1650x1100x390 1650x1100x390 1650x1100x390
mm 1806x1185x530 1806x1185x530 1806x1185x530
kg 145 157 158 
kg 161 174 175 

Quantità - 2 2 2 
Portata aria m3/min 150 163 163 
Pressione statica utile Pa 30 30 30 
Tipo -
Quantità - 1 1 1

kg 5,5 6,5 6,5 
- 11,5 13,6 13,6 

Gas mm (") Φ22.2 (7/8) Φ25.4 (1) Φ25.4 (1)
Liquido mm (") Φ12.7 (1/2) Φ12.7 (1/2) Φ12.7 (1/2)
Nr. UI raccomandato (max) - 13 (15) 13 (18) 13 (19)
Rapporto cap. UI/UE %
Distanza massima UI da UE m
Distanza massima UI da prima derivaz. m
Lunghezza totale tubazione m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in alto) m
Max. dislivello tra UE e UI (UE in basso) m
Dislivello massimo tra UI m
Raffrescamento °Cbs

Riscaldamento °Cbu

(-10)-5~48

50
40

Limiti 
temperatura aria 
esterna -20.5~15.5

Tonnellate di CO2 equivalenti
Tubazioni 
refrigerante

150
40

300

50~150
UI collegabili

Limiti impianto

15

Compressore
Rotary

Carica refrigerante R410A (da fabbrica)

Livello pressione sonora (raffr./risc./silent)
Dimensioni esterne (AxLxP)
Dimensioni imballo (AxLxP)
Peso netto
Peso lordo

Ventilatore

Alimentazione elettrica 380-415V 3N~ 50/60Hz

Raffrescamento

Riscaldamento

Hi-Smart Serie C+

Modello
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VRF CONDITIONING SOLUTION

Dimensionali

AVW-41～54HJFHH1

Hi-Smart Serie E+
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Fori cavi potenza o comunicazione Foro tubazioni refrigerante 

Tubazione Gas

Tubazione Liquido

2 x Fori a U per ancoraggio
Vite ancoraggio M10

2 x Fori a U per ancoraggio
Vite ancoraggio M10

2 x Fori per fissaggio a muro
M5 autofilettanti
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Foro scarico condensa
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Ingresso aria

Espulsione aria
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Foro tubi refrigerante
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4
8

Foro tubi refrigerante  

Fondo Retro

525

Foro tubazioni refrigerante 



AVW-41~54HJFHH2 AVW-41~54HKFHH2

92

Dimensionali

Hi-Smart Serie L+

Fori cavi potenza o comunicazione Foro tubazioni refrigerante

Tubazione Gas

Tubazione Liquido

2 x Fori per fissaggio a muro

M5 autofilettanti

Espulsione aria

Foro tubi refrigerante Foro tubi refrigerante

Fondo Retro

Foro tubazioni refrigerante

unità: mm 
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AVW-76～114HKFHH2

Hi-Smart Serie C+
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VRF CONDITIONING SOLUTION

Dimensionali
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Foro scarico condensa （2-Φ26）

Ingresso aria
4x Fori a U per ancoraggio M12

Foro scarico condensa （2-Φ24）
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Fori cavi potenza o comunicazione
Foro tubazioni refrigerante

Tubazione Gas

Tubazione Liquido

2 x Fori per fissaggio a muro

M5 autofilettanti

Espulsione aria

Foro tubazioni refrigerante

Foro tubi refrigerante
Foro tubi refrigerante

Fondo Retro

unità: mm 
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GARANZIA 3 ANNI (5 sul compressore)

INFORMAZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI GARANZIA
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Per maggiori informazioni 800 321 999

 GARANZIA





HCAC-CA-2022IT01

HISENSE ITALIA s.r.l.
Via Montefeltro, 6/A  . 20156 Milano

tel. +39.02.33431440  . fax +39.02.33490672

*  Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le immagini, diagrammi sono solo di riferimento e sono soggetti a modifiche senza preavviso


